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L'ÉCOUTE L'INNOVATION LA RÉACTIVITÉ
Soucieux de vos besoins, 
nous portons une attention 
particulière à vos remarques 
afin d’améliorer nos produits.
A i n s i  c e t t e  c o n f i a n c e 
mutuelle permet de créer 
des produits toujours au plus 
proche de vos attentes.

2018 : Mise sur le marché 
du MIMAX, 1er E.T.H.A ( Equi-
pement pour le Travail en 
Hauteur pour l’Arboriculture) 
conforme au FD E85-052. 
2020 : Mise sur le marché du 
CAMAX, équipement conforme 
au FD E85-052 et muni d’une 
roue de déplacement ainsi 
qu’un porte cagette.

À travers notre stock et notre 
parc machines, nous mettons 
tout en œuvre pour vous livrer 
dans les plus brefs délais.

NOTRE STRUCTURE, IMPLANTÉE EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE,  
FABRIQUE ET DISTRIBUE DES ÉQUIPEMENTS  

DE LEVAGE, ARRIMAGE, MANUTENTION, E.P.I ET ACCÈS EN HAUTEUR.

NOS VALEURS

NOTRE SERVICE APRÈS VENTE

Repris en 2008 par Michel Jouannin, la société F.E.E fait évoluer  
ses produits pour vous offrir toujours plus de sécurité.

Fin 2016, la société intègre la commission E85B à l’AFNOR afin d’être 
actrice dans l'élaboration de nouvelles normes, ainsi dans une optique  

d'évolution constante, nous échangeons régulièrement avec nos clients 
ainsi qu’avec les acteurs majeurs de la filière.

Début 2018, nous avons lancé la marque MIMAX afin de pouvoir identifier 
nos produits plus facilement, une marque jeune et dynamique  

en adéquation avec nos produits.

Nos produits sont garantis contre tous défauts de fabrication. Si un élément est  
défectueux ou si vous suspecté un vice caché, le client ou le vendeur doit nous  
tenir informé par lettre recommandée.

La réclamation doit présenter une note explicative, des photos du produit,  
la preuve d'achat et le numéro de série. Si la défectuosité ou le vice caché est 
reconnu, nous vous ferons parvenir l'élément vous permettant de changer celui-ci.

Dans le cas où le produit doit être rapatrié dans nos ateliers, les frais de port sont  
à la charge du client.

Si le produit n'est pas réparable nous procéderons au remplacement de celui-ci.
Sont exclus de la garantie : Les pièces d'usure, l'usure par négligence ou manque  
d'entretien, ou l'utilisation de nos produits hors des cadres que nous avons  
défini dans la notice d'utilisation. 

Rue de Grèce 
ZAC du César - 18570 Le Subdray

02.48.20.11.45

contact@fee-shop.com
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DISPONIBLE EN BOBINE DE 1000 m, 500 m ou 100 m. Autres longueurs sur demande

LES CÂBLES ACIER GALVANISÉ LES CÂBLES ACIER GALVANISÉ

CÂBLE TORON GALVANISÉ-1 TORON DE 19 FILS

REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m) 	 C.R.M (kg)	 Poids (kg/m)

CAG 119003	 3	 500	 960	 0,045
CAG 119004	 4	 500	 1 520	 0,077
CAG 119056	 5,6	 500	 2 950	 0,15
CAG 119006 	 6	 1 000	 3 400	 0,18
CAG 119007  	 7	 1 000	 4 500	 0,25
CAG 119008  	 8	 1 000	 6 300	 0,32

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.

CÂBLE ACIER GALVANISÉ-7 TORONS DE 7 FILS

REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m) 	 C.R.M (kg)	 Poids (kg/m)

CAG 770015	 1,5	 2 000 	 140	 0,009
CAG 77002  	 2	 2 000 	 330	 0,015
CAG 770025	 2,5	 2 000 	 520	 0,026
CAG 77003  	 3	 2 000 	 720	 0,034
CAG 77004  	 4	 1 000 	 1 260	 0,061
CAG 77005  	 5	 1 000 	 1 790	 0,095
CAG 77006  	 6	 500 	 2 580	 0,137

C.R.M : Charge de Rupture Minimale. 

REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m)	 C.R.M (kg)	 Poids (kg/m)

CAG 71903  	 3	 2 000 	 720	 0,034
CAG 71904   	 4	 1 000 	 1 270	 0,06
CAG 71905  	 5	 1 000 	 1 880	 0,92
CAG 71906  	 6	 500 	 2 730	 0,133
CAG 71908  	 8	 500 	 4 240	 0,236
CAG 71910  	 10	 500 	 6 630	 0,363
CAG 71912  	 12	 500 	 10 500	 0,6
CAG 71914   	 14	 500 	 14 260	 0,793
CAG 71916   	 16	 500 	 18 410	 1,04

C.R.M : Charge de Rupture Minimale. 

CÂBLE ACIER GALVANISÉ-7 TORONS DE 19 FILS

REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m) 	 C.R.M (kg) 	 Croisé	 Poids (kg/m)

CAGWS 63610	 10	 1 000 	 6 430	 1	 0,406
CAGWS 63611	 11	 1 000 	 7 780	 1	 0,491
CAGWS 63612	 12	 1 000 	 9 260	 1	 0,584
CAGWS 63613	 13	 1 000 	 10 900 	 1 - 2	 0,686
CAGWS 63614	 14	 1 000 	 12 600 	 1 - 2	 0,795
CAGWS 63616	 16	 1 000 	 16 500 	 1 - 2	 1,04
CAGWS 63618	 18	 500 	 20 800 	 1 - 2	 1,31
CAGWS 63619	 19	 500 	 23 200 	 1 - 2	 1,46
CAGWS 63620	 20	 500 	 25 700 	 1 - 2	 1,62
CAGWS 63622	 22	 500 	 31 100 	 1 - 2	 1,96
CAGWS 63624	 24	 500 	 37 000 	 1 - 2	 2,34
CAGWS 63626	 26	 500 	 43 500 	 1 - 2	 2,74
CAGWS 63628	 28	 500 	 50 400 	 1 - 2	 3,18
CAGWS 63630	 30	 500 	 57 900 	 1 - 2	 3,65
CAGWS 63632	 32	 500 	 65 800 	 1 - 2	 4,15
CAGWS 63634	 34	 500 	 74 300 	 1 - 2	 4,69
CAGWS 63636	 36	 500 	 83 300 	 1	 5,26
CAGWS 63638	 38	 500 	 92 800 	 1	 5,85

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.

CÂBLE 6 X 36 ÂME MÉTALLIQUE

REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m)	 C.R.M (kg)	 Poids (kg/m)

CAG 19704	 4	 500	 1 100	 0,064
CAG 197045	 4,5	 500	 1 450	 0,07
CAG 19705	 5	 500	 1 815	 0,094
CAG 19706	 6	 500	 2 500	 0,162
CAG 197065	 6,5	 500	 2 950	 0,166
CAG 19707	 7	 500	 3 380	 0,2
CAG 197075	 7,5	 500	 4 050	 0,225
CAG 19708	 8	 500	 4 400	 0,25 
CAG 19709	 9	 500	 5 850	 0,306
CAG 19710	 10	 500	 7 100	 0,402 
CAG 197105	 10,5	 500	 7 500	 0,45
CAG 19711	 11	 500	 7 930	 0,495
CAG 19712	 12	 500	 9 500 	 0,561
CAG 19713	 13	 500	 11 100	 0,679
CAG 19714	 14	 500	 13 500	 0,813
CAG 19715	 15	 500	 16 600	 0,905
CAG 19716	 16	 500	 17 500	 0,975
CAG 19717	 17	 500	 19 500	 1,16
CAG 19718	 18	 500	 21 800	 1,309
CAG 19719	 19	 500	 25 000	 1,45

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.

CÂBLE ACIER GALVANISÉ 19 X 7 ANTIGIRATOIRE
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LES CÂBLES INOX LES CHAÎNES
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REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m)	 C.R.M (kg)	 Poids (kg/m)

CAI 770015  	 1,5	 1 000	 130	 0,091
CAI 77002  	 2	 1 000	 230	 0,014
CAI 770025	 2,5	 1 000	 380	 0,023
CAI 77003  	 3	 1 000	 500	 0,031
CAI 77004  	 4	 1 000	 1 000	 0,061
CAI 77005  	 5	 1 000	 1 600	 0,094
CAI 77006  	 6	 1 000	 2 200	 0,091

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.

CÂBLE INOX AISI 316-7 TORONS DE 7 FILS

REF.	 Ø (mm)	 Conditionnement (m)	 C.R.M (kg)	 Poids (kg/m)

CAI 71902	 2	 -	 -	 -
CAI 71903	 3	 2 000	 600	 0,038
CAI 71904	 4	 2 000	 950	 0,06
CAI 71905	 5	 2 000	 1 400	 0,09
CAI 71906	 6	 1 000	 2 100	 0,135
CAI 71908	 8	 500	 3 800	 0,24
CAI 71910	 10	 500	 5 310	 0,375
CAI 71912	 12	 500	 7 650	 0,54

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.

CÂBLE INOX AISI 316-7 TORONS DE 19 FILS

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 C.R.M (T) 	 e x p (mm)	 Conditionnement	 Poids (kg/m)

CHR 006	 6	 1 120	 4,48 	 7,8 x 18	 300	 0,8
CHR 007	 7	 1 500	 6 	 9,1 x 21	 200	 1,08
CHR 008	 8	 2 000	 8 	 10,4 x 24	 200	 1,43
CHR 010	 10	 3 150	 12,6 	 13 x 30	 150	 2,22
CHR 013	 13	 5 300	 21,2 	 16,9 x 39	 100	 3,73
CHR 016	 16	 8 000	 32 	 20,8 x 48	 50	 5,58
CHR 019	 19	 11 200	 44,8 	 24,7 x 57	 50	 8
CHR 020	 20	 12 500	 50	 26 x 60	 50	 9
CHR 022	 22	 15 000	 60 	 28,6 x 66	 50	 10,9
CHR 026	 26	 21 200	 84,9 	 33,8 x 78	 40	 15,1
CHR 032	 32	 31 500	 126	 41,6 x 96	 50	 23

Cœf. sécurité - 4 / European standard EN 818-2. 
C.M.U : Charge Maximale Utile. C.R.M : Charge de Rupture Minimale. 

CHAÎNE ACIER ALLIÉ CLASSE 80 CATAPHORÈSE

CHAÎNE DE LEVAGE ACIER ALLIÉ G 100

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 C.R.M (kN) 	 e x p (mm)	 Conditionnement (m)	 Poids (kg/m)

G100 CHR 06	 6	 1 400	 56,5	 7,8 x 18	 50	 0,9
G100 CHR 08	 8	 2 500	 101 	 10,4 x 24	 50	 1,6
G100 CHR 10	 10	 4 000	 157 	 13 x 30	 50	 2,5
G100 CHR 13	 13	 6 700	 265 	 16,9 x 39	 50	 4,2
G100 CHR 16	 16	 10 000	 402 	 20,8 x 48	 50	 6,2

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.
C.M.U : Charge Maximale Utile.

REF.	   Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg) 	 B (mm)	 C (mm) 	 D (mm)	 Conditionnement 	 Poids (kg)

CHRI 006	 6	 900	 18	 7,8	 22,2	 au mètre	 0,08
CHRI 007	 7	 1 250	 21	 9,1	 25,9	 au mètre	 0,14
CHRI 008	 8	 1 600	 24	 10,4	 29,6	 au mètre	 0,2
CHRI 010	 10	 2 500	 30	 13	 37	 au mètre	 0,35
CHRI 013	 13	 4 250	 39	 16,9	 48,1	 au mètre	 0,73
CHRI 016	 16	 6 300	 48	 20,8	 59,2	 au mètre	 1,47

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.
C.M.U : Charge Maximale Utile.

CHAÎNE ACIER INOX-G 60
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LES CHAÎNES LES ÉLINGUES CHAÎNE G 80

Ø
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CHAÎNE PLASTIQUE, ROUGE ET BLANCHE - SIGNALISATION     réf. 3110

CODE	 A	 B	 C  
Chaîne	 N°6	 N°8	 N°10
L (mm)	 26	 32 	 52
H (mm)	 9	 11 	 18
Poids (kg/m)	 0,07	 0,098 	 0,15
Conditionnement(m)	 25	 25	 25

Mode d’élingage des élingues chaîne G 80

FACTEUR D’ÉLINGAGE 		  1,0	 1,4	 1	 2,1	 1,5
ANGLE D’UTILISATION 		  Vertical	 0° à 90° 	 >90° à 120° 	 0° à 90°	 >90° à 120°
REF.	 Ø Chaîne (mm) 	 C.M.U 1 brin (kg)	 C.M.U  2 brins (kg)	 C.M.U 2 brins (kg)	 C.M.U 3 et 4 brins (kg)	 C.M.U 3 et 4 brins (kg)

Élingue chaîne grade 80.
ECA G80	 6	 1 120	 1 600	 1 120 	 2 360	 1 700	
ECA G80	 7	 1 500	 2 120	 1 500	 3 150	 2 240	
ECA G80	 8	 2 000	 2 800	 2 000 	 4 250	 3 000	
ECA G80	 10	 3 150	 4 250	 3 150 	 6 700	 4 750	
ECA G80	 13	 5 300	 7 500	 5 300 	 11 200	 8 000	
ECA G80	 16	 8 000	 11 200	 8 000 	 17 000	 11 800 
ECA G80	 20	 12 500	 17 000	 12 500 	 26 500	 19 000 
ECA G80	 22	 15 000	 21 200	 15 000 	 31 500	 22 400 
ECA G80	 26	 21 200	 30 000 	 21 200	 45 000	 31 500
ECA G80	 32	 31 500	 45 000	 31 500	 67 000	 47 500

Élingues chaîne conformes à l’EN 818-4.
Cœfficient de sécurité : 4.
Traçabilité sur plaque de marquage. 
Selon directive machine 2006/42/CE.

REF.	 Ø (mm)	 Charge de rupture (kg)	 e x p (mm)	 Conditionemment (m)	 Poids (kg/m)

Conditionnement en boîte.
CLZ 025B	 2,5	 120 	 5 x 24	 25	 0,1
CLZ 030B	 3	 220 	 6 x 26	 25	 0,15
CLZ 040B	 4	 400 	 8 x 32	 25	 0,27
CLZ 050B	 5	 640 	 10 x 35	 25	 0,43
CLZ 060B	 6	 900 	 12 x 42	 25	 0,63
CLZ 070B	 7	 1 200 	 14 x 49	 25	 0,86

Conditionnement en liasse. 
CLZ 080	 8	 1 600 	 16 x 52	 25	 1,1
CLZ 100	 10	 2 520 	 20 x 65	 25	 1,75
CLZ 120	 12	 4 000 	 24 x 78	 25	 2,55

European standard DIN 5685/C NF 26020.

CHAÎNE MAILLE LONGUE ZINGUÉE

REF.	 Ø (mm)	 Charge de rupture (kg) 	 e x p (mm) 	 Conditionnement (m)	 Poids/100 m (kg)

CLIB 020	 2	 250 	 5 x 24	 25	 0,062
CLIB 025	 2,5	 325 	 5 x 24	 25	 0,1
CLIB 030	 3	 580 	 6 x 26	 25	 0,12
CLIB 040	 4	 1 255 	 8 x 32	 25	 0,27
CLIB 050	 5	 1 960 	 10 x 35	 25	 0,43
CLIB 060	 6	 2 825 	 12 x 42	 25	 0,63

European standard DIN 5685/C AISI 316. 
Charge de rupture donnée à titre indicatif : Ne pas utiliser pour une application de levage. 

CHAÎNE MAILLE LONGUE INOX AISI 316, BOÎTE PLASTIQUE
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COMPOSER VOTRE ÉLINGUE

ÉLINGUE CHAÎNE G80

Longueur utile : ..................................................	
C.M.U* à 90° : .......................................................
Nombre de brins : .............................................. 
Crochet racourcisseur : 	 Oui / Non
Protection des brins : 	 Oui / Non
Crochets : 

Crochet à chape  
avec linguet

Élingue 1 brin

Élingue 3 brins

Élingue 2 brins

Élingue 4 brins

Crochet automatique
à émerillon

Crochet automatique 
à chappe

C.R.M : Charge de Rupture Minimale.



16 17

DISPONIBLE SUR DEMANDE

CHAÎNE G100

CHAÎNE INOX CÂBLE SANGLE
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LES ÉLINGUES TEXTILE LES CORDAGES / SANDOW

CORDAGE-DRISSE POLYPROPYLÈNE TRESSÉ                                           réf. 3110 

De faible densité, il est plus léger que le polyamide ou le polyester.
Traité anti-UV, résiste aux solvants ordinaires et alcalis forts.
Couleur : BLANC (noir sur demande).

Livré en bobine de 100 mètres.

LE POLYPROPYLÈNE  
FLOTTE SUR L’EAU !

AME LATEX 100%
NATUREL

IMPUTRESCIBLE
ET TRÈS RÉSISTANT ! 

POLYAMIDE

CODE AA100 AAA100 A100 B100 C100 D100 E100 F100 G100 H100 I100 J100 K100 L100 M100 N100
Diamètre (mm) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Poids/100 m (kg) 0,14 2,5 0,18 0,28 0,43 0,6 0,85 1,35 1,7 3,5 5,9 7,9 10 13,8 17,4 20,9
Rupture (kg) 35 70 110 150 200 310 330 540 700 1050 1850 2600 3700 4200 5200 6000

CORDAGE-DRISSE POLYAMIDE TRESSÉ	 réf. 3100 

Cordage tressé à 8 fuseaux.
Traité anti ultra-violet. 
Couleur : BLANC (noir sur demande).
Point de plastification à environ 150°C.
Point de fusion à environ 165°C.
Utilisation : Industrie,  bâtiment et ameublement ...

Livré en bobines de 100 mètres.

QUALITÉ B (norme EN 1261) : Usages industriels, levage, élingues

CODE B C E F G H I
Diamètre (mm) 4 6 8 10 12 14 16
Poids/100 m (kg) 1,2 2,7 4,7 7,4 11,1 14,1 18,5
Rupture (kg) 130 285 450 700 1080 1375 1825

CODE J K L M N O P
Diamètre (mm) 18 20 22 24 30 36 40
Poids/100 m (kg) 23 28,5 34,5 41 64 93 115
Rupture (kg) 2250 2780 3240 3980 6180 8560 9980

CORDAGE CHANVRE	 réf. 3030

Cordage à 4 torons à partir du diamètre 8mm  /  Cordage à 3 torons diamètre 4 et 6mm.

CODE R R08 S T

Ø (mm) 6 8 9 10

Longueur (m) 100 m* 100 m* 100 m* 100 m*

Poids (kg) 2,6 4,3 5,6 6,3

Existe aussi en BLEU, 
ROUGE, NOIR et VERT    

SANDOW  « Type PRO »	 réf. 4410

Gainage POLYÉTHYLÉNE  /  Traité anti-UV. 
Couleur : BLANC. 
Livré en bobine de 100 mètres.

* 100 m continus ou éventuellement fractionnés.

CODE (BLANC) B100 C100 D100 E100 G100 H100 I100 J100 K100 L100
Diamètre (mm) 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
Poids/100 m (kg) 0,095 0,145 0,23 0,32 0,53 0,875 1,1 2,28 3,928 5
Rupture (kg) 40 68 90 125 180 290 360 680 920 1280

REF.	 C.M.U (T)	 Épaisseur (mm)	 Largeur (mm)

ESPAT 01	 1	 6	 30
ESPAT 02	 2	 6,5	 60
ESPAT 03	 3	 7	 90
ESPAT 04	 4	 7	 120
ESPAT 05	 5	 7,5	 150
ESPAT 06	 6	 7,5	 180
ESPAT 08	 8	 8	 240
ESPAT 10	 10	 8	 300

Disponible en longueur 1m - 3 m - 4 m - 5 m - 6 m - 7 m - 8 m - 9 m - 10 m. Autres longueurs sur demande 
European standard EN 1492-2.  
Cœfficient de sécurité : 1:7.

REF.	 Couleurs 	 C.M.U (T) 	 Largeur (mm)  	 Long. intérieure boucle (mm)	 Poids /m (kg)	

ESP 01		  1	 30 	 300	 0,2
ESP 02		  2	 60 	 300	 0,4
ESP 03		  3	 90	 400	 0,55
ESP 04		  4	 120 	 400	 0,8
ESP 05		  5	 150	 500	 1
ESP 06		  6	 180 	 600	 1,2
ESP 08		  8	 240 	 600	 1,7
ESP 10		  10	 300 	 600	 2,25

Disponible en longueur 1m - 3 m - 4 m - 5 m - 6 m - 7 m - 8 m - 9 m - 10 m. Autres longueurs sur demande 
European standard EN 1492-2.  
Cœfficient de sécurité : 1:7.

REF.	 Couleurs	  C.M.U (T) 	 Poids /m (kg)

ERT 01		  1	 0,27
ERT 02		  2	 0,445
ERT 03		  3	 0,55
ERT 04		  4	 0,76
ERT 05		  5	 0,94
ERT 06		  6	 1,17
ERT 08		  8	 1,535
ERT 10		  10	 2,2
ERT 12		  12	 3
ERT 15		  15	 3,4
ERT 20		  20	 4,3

Disponible en longueur 1m - 3 m - 4 m - 5 m - 6 m - 7 m - 8 m - 9 m - 10 m. Autres longueurs sur demande 
European standard EN 1492-2.  
Cœfficient de sécurité : 1:7.

ÉLINGUE TEXTILE SANGLE PLATE

ÉLINGUE TEXTILE SANGLE PLATE 2 ANNEAUX 

ÉLINGUE TEXTILE RONDE
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LES
ARRIMAGES

LES TENDEURS D'ARRIMAGE����������������������������������������������������22 

LES ARRIMAGES TEXTILES��������������������������������������������������������23
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REF.	 T.M.U (kN) 	 Ø Chaîne (mm)	 S.T.F (daN)	  L1 (mm)	 L2 (mm)	 Poids (kg)

TCLC 000G	 22 	 6	 550	 410	 500	 1,6
TCLC 001G	 40 	 8	 1 000	 590	 730	 4,7
TCLC 002G	 63 	 10	 1 575	 620	 770	 5,5
TCLC 003G	 100 	 13	 1 500	 720	 860	 8
TCLC 004G	 160 	 16	 2 400	 790	 910	 13,4

Cœf. sécurité : 2 / European standard EN 12195-3.
L1 : Longueur hors tout fermé   
L2 : Longueur hors tout ouvert.

REF.	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	 Rupture de la sangle (T)	 T.M.U (daN) 	 Poids (kg)

SPACD 3505	 35	 5	 3,2	 900 	 1,37	
SPACD 5009	 50	 9	 6	 2 000 	 2,5	
SPACD 5010	 50	 10	 6	 2 000 	 2,61	
SPACD 5012	 50	 12	 6	 2 000 	 2,72
SPACD 5015	 50	 15	 6	 2 000 	 2,89
SPACD 5009LC2500	 50	 9	 7,5	 2 500 	 3,3

Cœf. sécurité : 2 / European standard EN 12195-2.
T.M.U : Tension Maximale d’Utilisation.

REF.	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	 Rupture de la sangle (T)	 T.M.U (daN) 	 Poids (kg)

SPACD 5009 INV	 50	 5	 6	 2 000 	 3

REF.	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	 Rupture de la sangle (T)	 T.M.U (daN) 	 Poids (kg)

SPA 02505	 25	 5	 1,2	 400 	 0,335	
SPA 03505	 35	 5	 3,2 	 900	 0,85	
SPA 05009	 50	 9	 6	 2 000	 2,315

Cœf. sécurité : 2 / European standard EN 12195-2.
T.M.U : Tension Maximale d’Utilisation

REF.	 T.M.U (kN) 	 Ø Chaîne (mm)	 S.T.F (daN)	  L1 (mm)	 L2 (mm)	 Poids (kg)

TCLA 000	 22 	 6	 550 	 240	 320 	 1,2
TCLA 001	 40 	 8	 1 000	 360 	 510 	 3,4
TCLA 002	 63 	 10	 1 575	 360 	 510 	 3,5
TCLA 003	 100 	 13	 1 500	 370 	 520 	 4
TCLA 004	 160 	 16	 2 400	 540	 840	 8,7

Cœf. sécurité : 2 / European standard EN 12195-3.
L1 : Longueur hors tout fermé  
L2 : Longueur hors tout ouvert.

TENDEUR D’ARRIMAGE à crochets goupillés

SANGLE D’ARRIMAGE à cliquet 2 parties avec crochets doubles

SANGLE D’ARRIMAGE avec tendeur inversé 

SANGLE D’ARRIMAGE avec tendeur à cliquet 1 partie 

TENDEUR À CLIQUET à 2 anneaux

LES TENDEURS D'ARRIMAGE LES ARRIMAGES TEXTILES 

REF.	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	 Rupture de la sangle (T)	 T.M.U (daN) 	 Poids (kg)

SPACS 02505	 25	 5	 1,2	 400 	 0,48	
SPACS 03505	 35	 5	 3,2	 900 	 1,37	
SPACS 05009	 50	 9	 6,0	 2 000 	 2,5	
SPACS 5009LC2500	 50	 9	 7,5	 2 500 	 3,3

Cœf. sécurité : 2 / European standard EN 12195-2
T.M.U : Tension Maximale d’Utilisation

REF.	 Largeur (mm)	 Longueur (m)	 Poids/2.3 m (g)	 Poids/m+ (g) 

811P/3 1006M	 50	 2,3	 2600	 110

LC : 200 daN.

SANGLE D’ARRIMAGE à cliquet 2 parties avec crochets double serré

SANGLE D’ARRIMAGE pour véhicule sur plateau

Cœf. sécurité : 2 / European standard EN 12195-2.
T.M.U : Tension Maximale d’Utilisation.
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LES ACCESSOIRES GRADE 80 LES MANILLES

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 Poids / 100p (kg)	

MJ 006	 6	 1 120 	 42	 15	 7,5	 8
MJ 007	 7 / 8	 2 000 	 60,5	 19,5	 9,5	 14,6
MJ 010	 10	 3 150	 68	 26	 12	 30
MJ 013	 13	 5 300 	 87	 30	 15	 63
MJ 016	 16	 8 000	 108,4	 35	 19,8	 115
MJ 020	 20	 12 500 	 121,5	 41,8	 24	 210
MJ 022	 22	 15 000 	 141,5	 49,5	 26	 300
MJ 026	 26	 21 500 	 158	 58	 31	 450
MJ 032	 32	 31 500 	 205	 67,5	 38	 821

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-1.

REF.	 C.M.U (kg) 	 Ø (mm)	 A (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 D (mm)	 H (hauteur utile)	 Poids / 100p (kg)

MLHR 008	 500 	 8 	 46,8	 19,8	 6,4	 12	 28	 4
MLHR 010	 750 	 10 	 53	 21,4	 8	 13,5	 29,8	 9
MLHR 011	 1 000 	 11 	 63,2	 26,4	 9,7	 16,8	 35,5	 14
MLHR 013	 1 500 	 13 	 78	 29,5	 11,2	 19	 42	 17
MLHR 016	 2 000 	 16 	 83,3	 33,3	 13,5	 21,8	 47	 33
MLHR 019	 3 250 	 19 	 106,5	 42,9	 17,5	 27	 59	 62
MLHR 022	 4 750 	 22 	 126,5	 50,8	 20,6	 32	 71	 107
MLHR 025	 6 500 	 25 	 148	 58	 24,6	 36,6	 83	 164
MLHR 028	 8 500 	 28 	 167	 68,4	 27	 43	 94	 232
MLHR 032	 9 500 	 32 	 190	 74	 31,8	 46,5	 108	 352
MLHR 035	 12 000 	 35 	 209,6	 82,6	 35	 51,6	 117	 500
MLHR 038	 13 500 	 38 	 232,7	 92,2	 36	 57	 134	 613
MLHR 042	 17 000 	 42 	 254	 98,6	 41	 60	 146	 789
MLHR 050	 25 000 	 51 	 313,5	 127	 57	 74	 177	 1 516
MLHR 057	 35 000 	 57 	 347,5	 146	 61	 82,5	 196	 2 040
MLHR 070	 55 000 	 70 	 454	 184	 79,5	 105	 266	 3 890 

Cœf. sécurité : 6 / European standard US FED SPEC RR-C-271.

REF.	 C.M.U (kg) 	 Ø (mm) 	 A (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 D (mm)	 H (hauteur utile)	 Poids / 100p (kg)

MLHRBG 008	 500 	 8	 46,8	 19,8	 6,35	 12	 28	 5
MLHRBG 010	 750 	 10	 53	 21,4	 8	 13,5	 29,8	 11
MLHRBG 011	 1 000 	 11	 63,3	 26,2	 9,7	 17	 35,5	 15
MLHRBG 013	 1 500 	 13	 78	 29,5	 11,2	 19,1	 42	 22
MLHRBG 016	 2 000 	 16	 83,3	 33,3	 13,6	 20,6	 47	 45
MLHRBG 019	 3 250 	 19	 106,5	 42,9	 17,5	 27	 59	 72
MLHRBG 022	 4 750 	 22	 126,5	 50,8	 20,6	 31	 71	 105
MLHRBG 025	 6 500 	 25	 148,1	 58	 24,6	 36,5	 83	 179
MLHRBG 028	 8 500 	 28	 166,6	 68,4	 27	 43	 94	 258
MLHRBG 032	 9 500 	 32	 190	 74	 31,75	 46	 108	 375
MLHRBG 035	 12 000 	 35	 209,6	 82,6	 35	 51,6	 117	 531
MLHRBG 038	 13 500 	 38	 232,7	 92,2	 36	 57	 134	 720
MLHRBG 042	 17 000 	 42	 254	 98,6	 41,2	 60	 146	 943
MLHRBG 050	 25 000 	 50	 313,5	 127	 57,2	 74	 177	 1 538
MLHRBG 057	 35 000 	 57	 347,5	 146	 61	 82,5	 196	 2 370
MLHRBG 070	 55 000 	 70	 453	 184,2	 79,5	 105	 266	 4 100
MLHRBG 080	 85 000	 80 	 546	 200	 92	 127	 330	 7 600
MLHRBG 096	 120 000	 96 	 625,6	 228,6	 110	 140	 371,6	 12 400

Cœf. sécurité : 6 / European standard US FED SPEC RR-C-271.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 D (mm)	 E (mm) 	 Poids / 100p (kg)

MJO 006	 6	 1 120 	 8	 41	 20,5	 25	 52	 12
MJO 008	 7 / 8	 2 000 	 10	 52	 23,5	 35	 68,5	 22
MJO 010	 10	 3 150 	 12	 62	 31,5	 41	 81	 36
MJO 013	 13	 5 300 	 15	 81	 41	 54	 108	 71
MJO 016	 16	 8 000 	 19	 99	 49,5	 64	 126	 130
MJO 020	 20	 12 500 	 23	 118	 58	 76	 152	 220

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-1.

REF.	   Ø Chaîne (mm) 1 brin		 Ø Chaîne (mm) 2 brins	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm) 	 C (mm)	 Poids / 100p (kg)

MTS 015	 7		  6	 1 600 	 110	 60	 13 	 34
MTS 025	 8		  7	 2 120	 110	 60	 16 	 53
MTS 035	 10		  8	 3 150	 135	 75	 18 	 82
MTS 050	 13		  10	 5 300	 160	 90	 22 	 150
MTS 085	 16		  13	 8 000	 180	 100	 26 	 230
MTS 110	 18		  16	 11 200	 200	 110	 32 	 395
MTS 130	 20		  18	 14 000	 260	 140	 36 	 634
MTS 170	 22		  20	 17 000	 300	 160	 40 	 896
MTS 220	 26		  22	 21 200	 340	 180	 45 	 1 280
MTS 320	 32		  26	 31 500	 350	 190	 50 	 1 655
MTS 450	 36		  32	 45 000	 400	 200	 56 	 2 328

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-4.

REF.	 Ø Chaîne (mm)  	 C.M.U (kg) 	 A (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 D (mm)	 E (mm) 	  Poids / 100p (kg)

MTT 025	 6	 2 360	 135	 75	 18	 54	 13	 118
MTT 035	 7	 3 150	 135	 75	 18	 60	 13	 124
MTT 045	 8	 4 250 	 160	 90	 22	 70	 16	 220
MTT 065	 10	 6 700 	 180	 100	 26	 85	 18	 340
MTT 100	 13	 11 200 	 200	 110	 32	 115	 22	 610
MTT 170	 16	 17 000 	 260	 140	 36	 140	 26	 998
MTT 270	 20	 26 500 	 350	 190	 50	 180	 32	 2 260
MTT 300	 22	 31 500 	 350	 190	 50	 180	 36	 2 520
MTT 400	 26	 45 000 	 400	 200	 56	 180	 40	 3 520
MTT 670	 32	 63 000 	 460	 250	 72	 200	 50	 6 646

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-4.

MAILLON DE JONCTION AVEC BAGUE MANILLE LYRE AXE VISSÉ haute résistance

MANILLE LYRE À AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ haute résistance

COUPLEUR OMEGA

MAILLE DE TÊTE SIMPLE acier allié 

MAILLE DE TÊTE TRIPLE  acier allié 

A

C

B

A

E
C

B

D

A

B

C

A

D

B

C

E

A

B

D

C

H

Ø

A

B

D

Ø

C

H

REF.	 C.M.U (kg) 	 Ø (mm) 	 A (mm) 	  B (mm)	 C (mm)	 H (hauteur utile)	 Poids / 100p (kg)

MDHR 008	 500 	 8 	 40,4	 12	 6,35	 22		  6
MDHR 010	 750 	 10 	 48,5	 13,5	 8	 25,6		  10
MDHR 011	 1 000 	 11 	 58,5	 16,8	 9,7	 30		  15
MDHR 013	 1 500 	 13 	 67,6	 19	 11,2	 35,4		  22
MDHR 016	 2 000 	 16 	 77	 20,6	 12,7	 40,2		  34
MDHR 019	 3 250	 19 	 95,5	 27	 17,5	 50		  67
MDHR 022	 4 750	 22 	 116,6	 32	 20,6	 60,5		  114
MDHR 025	 6 500	 25 	 135,5	 36,5	 24,6	 71		  173
MDHR 028	 8 500 	 28 	 150,8	 43	 27	 79		  251
MDHR 032	 9 500 	 32 	 172,2	 46,5	 31,8	 90		  345
MDHR 035	 12 000 	 35 	 190,5	 51,5	 35	 97		  490
MDHR 038	 13 500 	 38 	 210,3	 57	 35	 107		  623
MDHR 042	 17 000 	 42 	 230,1	 60,5	 41,1	 121		  840
MDHR 050	 25 000	 51 	 278,6	 73,2	 53,8	 146		  1 800
MDHR 057	 35 000	 57 	 324	 82,5	 61	 169		  2 560
MDHR 070	 55 000	 70 	 377	 105	 66,5	 203		  3 265

Cœf. sécurité : 6 / European standard US FED SPEC RR-C-271.

MANILLE DROITE AXE VISSÉ haute résistance

A

B

C

H

Ø
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LES CROCHETS DE SÉCURITÉ LES CROCHETS DE SÉCURITÉ

REF.	 Ø Chaîne (mm)  	 C.M.U (kg) 	 L (mm) 	 A (mm) 	 B (mm)	 Passage  P (mm) 	  Poids / 100p (kg)

CSAO 01120	 6	 1 120 	 110	 20	 21	 28		 50
CSAOL 2000	 7-8	 2 000 	 136	 21	 25	 35		 80
CSAOL 3150	 10 	 3 150	 168	 30	 34	 45	 143
CSAOL 5300	 13	 5 300	 207	 40	 40	 52	 286
CSAOL 8000	 16	 8 000	 254	 50	 50	 63	 564
CSAOL 12500	 20	 12 500	 274	 55	 64	 76	 850
CSAOL 15000	 22	 15 000	 319	 67	 70	 86	 1 300
CSAOL 21200	 26	 21 200	 362	 75	 80	 96	 1 800
CSAOL 31500	 32	 31 500	 470	 97	 105	 133	 4 450

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-3.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 L (mm)	 B (mm) 	 Passage P (mm)	 Poids / 100p (kg)

CHRO 006	 6	 1 120	 80	 20	 24	 30
CHRO 008	 7-8	 2 000	 98	 25	 30	 40
CHRO 010	 10	 3 150	 120	 38	 34	 90
CHRO 013	 13	 5 300	 152	 43	 39	 170
CHRO 016	 16	 8 000	 184	 50	 46	 320
CHRO 020	 20	 12 500	 221 	 63	 48	 580
CHRO 022	 22	 15 000	 241	 62	 71	 850
CHRO 026	 26	 21 200	 279	 64	 81	 1 300
CHRO 032	 32	 31 500	 355	 88	 102	 1 700

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-2.

REF.	 Ø Chaîne (mm)  	 C.M.U (kg) 	 L (mm) 	 A (mm) 	 B (mm)	 Passage P (mm) 	  Poids / 100p (kg)

CSACL 1120	 6	 1 120	 96	 20	 8	 28	 50
CSACL 2000	 7-8	 2 000	 120	 29	 9,5	 35	 80
CSACL 3150	 10	 3 150	 142	 30	 12,5	 45	 143
CSACL 5300	 13	 5 300	 179	 40	 15	 52	 286
CSACL 8000	 16	 8 000	 225	 50	 18,5	 63	 564
CSACL 12500	 20	 12 500	 238	 55	 24	 76	 760
CSACL 15000	 22	 15 000	 277	 67	 25	 86	 1 300
CSACL 21200	 26	 21 200	 312	 75	 30	 96	 1 800
CSACL 31500	 32	 31 500	 416	 97	 35	 135	 4 450

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-3.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg) 	 L (mm) 	 A (mm) 	 B (mm) 	 Passage P (mm)	   Poids / 100p (kg)

CFO 006	 7	 1 500 	 117	 120	 18	 60	 107,4
CFO 008	 8	 2 000 	 119	 120	 18	 63,5	 109
CFO 010	 10	 3 150	 142	 145	 22	 76	 204
CFO 013	 13	 5 300 	 170	 171	 27	 89	 322
CFO 016	 16	 8 000	 205	 198	 32	 102	 553
CFO 020	 20	 12 500 	 235	 232	 38	 114,5	 875
CFO 022	 22	 15 000 	 260	 256	 45	 127,5	 1 193

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-2.

REF.	 Ø Chaîne (mm)  	 C.M.U (kg)	 L (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 Passage P (mm)	 Poids / 100p (kg)

CSAE 01120	 6	 1 120	 152	 32,5	 24	 28	 70	
CSAE 02000	 7-8	 2 000	 189	 35,5	 29,5	 36	 115
CSAE 03150	 10	 3 150	 224	 42	 35	 48	 187
CSAE 05300	 13	 5 300	 267	 50	 41	 52	 351
CSAE 08000	 16	 8 000	 355	 61	 57	 63	 733
CSAE 12500	 20	 12 500	 378	 72	 63	 76	 1 030
CSAE 15000	 22	 15 000	 466	 97	 98	 86	 1 750
CSAE 21200	 26	 21 200	 544	 123	 115	 96	 2 300
CSAE 31500	 32	 31 500	 679	 140	 147	 135	 8 100

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-3.

REF.	 Ø Chaîne (mm) 	 C.M.U (kg)	 A (mm)	 B (mm) 	 C (mm)	 D (mm) 	 Poids / 100p (kg)

GR 006	 6	 1 120	 8,0	 8	 19	 45	 21
GR 007	 7	 1 500	 9,5	 9,5	 23,5	 56	 48
GR 008	 8	 2 000	 9,5	 9,5	 23,5	 56	 48
GR 010	 10	 3 150	 12	 12	 32,5	 78	 112
GR 013	 13	 5 300	 15,5	 15,5	 44	 90	 183
GR 016	 16	 8 000	 19	 21	 50	 106	 283

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-1.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 L (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 Passage P (mm)	 Poids / 100p (kg)

CHRU 006	 7	 1 120	 76	 20	 8	 27	 32
CHRU 008	 8	 2 000	 86	 25	 9,5	 29	 48
CHRU 010	 10	 3 150	 96	 31	 13	 39	 95
CHRU 013	 13	 5 000	 128	 43	 16,5	 47	 180
CHRU 016	 16	 8 000	 148	 54	 21,5	 55	 340
CHRU 020	 20	 12 500	 181	 58	 24	 61	 600
CHRU 022	 22	 15 000	 204	 62	 27	 72	 1 040
CHRU 026	 26	 21 200	 232	 75	 30	 101	 1 450
CHRU 032	 32	 31 500	 317	 88	 35	 124	 2 700

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-2.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 L (mm)	 B (mm) 	 Passage P (mm)	 Poids / 100p (kg)

CRO 006	 6	 1 120	 47	 14,5	 8	 14
CRO 008	 7-8	 2 000	 61,5	 18	 10,8	 24,5
CRO 010	 10	 3 150	 80	 20,5	 13,5	 65
CRO 013	 13	 5 300	 99,7	 26	 16,5	 139
CRO 016	 16	 8 000	 106,5	 30,5	 19	 220
CRO 020	 20	 12 500	 140	 37,5	 25	 460
CRO 022	 22	 15 000	 165	 41	 28	 820
CRO 026	 26	 21 200	 188,5	 44	 30	 980
CRO 032	 32	 31 500	 228	 57	 38	 1 940

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-1.

CROCHET DE SÉCURITÉ automatique à œil CROCHET À ŒIL avec linguet de sécurité

CROCHET DE SÉCURITÉ automatique à chape 
CROCHET DE FONDERIE à œil

CROCHET DE SÉCURITÉ automatique à émerillon GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT avec linguet de sécurité

CROCHET À CHAPE avec linguet de sécurité CROCHET RACCOURCISSEUR à œil
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LES ACCESSOIRES DE LEVAGE G 80 LES ACCESSOIRES DE LEVAGE G 80

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 L (mm)	 A (mm) 	 B (mm) 	 Passage P (mm)	 Poids / 100p (kg)

CRU 006	 6	 1 120	 75	 17,7	 7,5	 8	 25
CRU 008	 7-8	 2 000	 89	 18,5	 9,5	 10,5	 32
CRU 010	 10	 3 150	 126	 29	 12,5	 13	 73
CRU 013	 13	 5 300	 163,5	 42,5	 15	 16,5	 160
CRU 016	 16	 8 000	 183,5	 45,5	 18,5	 19	 280
CRU 020	 20	 12 500	 219	 56	 23	 24	 500
CRU 022	 22	 15 000	 254	 68,5	 27	 27	 630
CRU 026	 26	 21 200	 309	 77	 30	 30	 1 450

Cœf. sécurité : 4 / European standard EN 1677-1. 
Disponible en modèle goupillé RÉF. CRU G.

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (T)	 A (mm)	  B (mm)	 C (mm) 	 D (mm) 	 Poids / 100p (kg)

AFHR 008	 8	 0,8	 19,5	 24	 20	 8 	 0,06
AFHR 010	 10	 1	 23	 28	 21	 10 	 0,08
AFHR 012	 12	 1,6	 29	 40	 22	 12 	 0,14
AFHR 014	 14	 3	 31,5	 40	 26	 14 	 0,2
AFHR 016	 16	 4	 36	 51	 28	 14 	 0,3
AFHR 018	 18	 5	 41,5	 53	 31	 16 	 0,42
AFHR 020 	 20	 6	 45,5	 56	 32	 16 	 0,5

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 C.M.U (kg)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 D (mm)	 Poids / pièce (kg)

CET 1000	 1 000	 78	 123	 41	 26	 0,7
CET 2000	 2 000	 91	 148	 55	 31	 1,2
CET 3000	 3 000	 113	 175	 55	 37	 2,2
CET 4000	 4 000	 133	 223	 70	 43	 4,5
CET 5000	 5 000	 133	 223	 70	 43	 4,5
CET 6000	 6 000	 133	 223	 70	 43	 4,5
CET 8000	 8 000	 188	 302	 105	 65	 9,7
CET 10000	 10 000	 188	 302	 105	 65	 9,7

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 C.M.U (kg) 	 A (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	  Poids / 100p (kg)

CGS 1120	 1 120	 25	 76	 97	 48
CGS 2000	 2 000	 26,5	 92	 114	 85
CGS 3000	 3 000	 29	 106	 129	 112
CGS 5000	 5 000	 34,5	 130	 171	 250
CGS 8000	 8 000	 34,5	 135	 177	 320
CGS 10000	 10 000	 51	 171,5	 223	 520

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 C.M.U (kg) 	 Ø (mm) 	 A (mm) 	 B (mm)  	 Poids / 100p (kg)

ASBHR 01120	 1 120 	 13	 40	 41 	 39
ASBHR 02000	 2 000 	 13	 44	 42 	 39
ASBHR 03150	 3 150 	 17	 49	 45 	 70
ASBHR 05300	 5 300 	 22	 55	 55	 150
ASBHR 08000	 8 000 	 26	 70	 70	 260
ASBHR 15000	 15 000 	 34	 92	 97	 585

Cœf. sécurité : 4.

CROCHET RACCOURCISSEUR à chape ANNEAU DE LEVAGE MÂLE GRADE 80 tige longue

ANNEAU DE LEVAGE GRADE 80 double articulation

ANNEAU D'ARRIMAGE pour benne avec sécurité latérale

CROCHET ÉLINGUE TEXTILE

CROCHET DE GODET à souder

ANNEAU À SOUDER basculant avec ressort

L

B

P

A

B

A

C

D

A

B

Ø

B

C

A

B

Ø

A

C

A

E

D

B

Ø

C

B

C

A

REF.	 C.M.U (kg)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 Conditionnement

AA0 5300	                   5 300	              196	              70	               15	 8

Pour les opérations de levage de bennes répondant à la norme EN 30720.  
La sécurité latérale évite le dégagement en position fermée.

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (T)	 A (mm)	  B (mm)	 C (mm) 	 D (mm)	 E (mm)	 Poids (kg)

ADA 014	 14	 1,3	 40	 137	 79	 56	 21	 1,3
ADA 016	 16	 1,6	 40	 137	 79	 56	 25	 1,3
ADA 018	 18	 2	 40	 137	 79	 56	 27	 1,3
ADA 020	 20	 2,5	 40	 137	 79	 56	 30	 1,3
ADA 024	 24	 4	 58	 205	 116	 85	 36	 4
ADA 027	 27	 5	 58	 205	 116	 85	 40	 4
ADA 030	 30	 6,3	 58	 205	 116	 85	 45	 4

Cœf. sécurité : 4.
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LES ACCESSOIRES DE LEVAGE G 80 LES ACCESSOIRES DE LEVAGE INOX

MAIN DE LEVAGE  

COLLIER D'IDENTIFICATION INVIOLABLE

REF.	 C.M.U ancrage (kg) 	 Haut. int. anneau (mm)	 Largeur int. (mm)	

CATP 0113	 1 000 - 1 300	 70	 45
CATP 1525	 1 500 - 2 500	 85	 57
CATP 0305	 3 000 - 5 000	 88	 69
CATP 0610	 6 000 - 10 000	 116	 83

Conforme à la directive machine 2006/42/CE.
Cœf. sécurité : 5.

REF.	 Diamètre (mm)	 Longueur câble (mm)	   Longueur totale (mm)	 Poids (kg)

CLIPCONT	 1,8	 200	 270	 0,016

UTILISATION
Le collier permet d’identifier et d’assurer la traçabilité des moyens de levage lors de leur contrôle annuel. La présence de ce collier sur 
l’élingue indique que le contrôle a bien été réalisé et en quelle année grâce au code couleur. Il permet également de contrôler la date 
de mise en service d’une élingue sur le chantier. Une fois le système fermé, il est impossible à déverrouiller.
Sur demande : Autres longueurs de câble et/ou marquage personnalisé (à partir de 2 000 pièces)

Couleurs	 Années 1ère vague	 Années 2ème vague

JAUNE	 2012	 2018
ROUGE	 2013	 2019
NOIR	 2014	 2020
VERT	 2015	 2021
MARRON	 2016	 2022
BLEU	 2017	 2023

MAIN DE LEVAGE POUR ANCRE PLATE MAILLE DE TÊTE SIMPLE ACIER INOX-G 60 

MAILLE DE TÊTE TRIPLE ACIER INOX-G 60 

MANILLE DROITE ACIER INOX-G 60 

REF.	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 Poids (kg)

MLAP 2500	 2 500	 264	 58,8	 70	 1,58
MLAP 5000	 5 000	 333	 66,2	 85	 3,58

Conforme à la directive machine 2006/42/CE.
Cœf. sécurité : 5.

B

C

A

A

B

C

REF.	   Ø Chaîne (mm)    1 brin	 Ø Chaîne (mm)    2 brins 	C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm) 	 C (mm)	 Poids (kg)

MTSI 006	 6/7	 6	 1 600	 110	 60	 13	 0,34
MTSI 008	 8	 8	 1 600	 110	 60	 13	 0,34
MTSI 010	 10	 7-8	 2 600	 110	 60	 16	 0,53
MTSI 013	 13	 10	 4 250	 135	 75	 18	 0,8
MTSI 016	 16	 13	 6 300	 160	 90	 22	 1,5
MTSI 018	 18	 16	 8 900	  180	 100	 26	 2,3

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 Ø Chaîne (mm)  	C.M.U (kg) 	 A (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 D (mm)	 E (mm) 	    Poids (kg)

MTTI 006	 6	 1 700	 110	 60	 13	 44	 10	 0,52
MTTI 007	 7	 2 600	 110	 60	 16	 54	 13	 0,97
MTTI 008	 8	 3 350 	 135	 75	 18	 70	 16	 1,6
MTTI 010	 10	 5 250 	 160	 90	 22	 85	 18	 2,76
MTTI 013	 13	 8 900 	 180	 100	 26	 115	 22	 4,45
MTTI 016	 16	 13 200 	 200	 110	 32	 140	 26	 7,55

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 C.M.U (kg) 	 L (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 D (mm)	 Poids (kg)

MDHRI 009	 500	 -	 8	 18	 9	 0,07
MDHRI 013	 1 200	 33	 12	 25	 13	 0,22
MDHRI 017	 2 000 	 40	 16	 32	 17	 0,52
MDHRI 021	 3 200 	 60	 19	 41	 21	 0,8
MDHRI 029	 5 000	 78	 25	 56	 29	 2,2
MDHRI 038	 13 000 	 109	 34	 76	 38	 7

Cœf. sécurité : 4.

AB

C

E

D

L

C

B

D
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LES ACCESSOIRES DE LEVAGE INOX

MAILLON DE JONCTION avec bague acier INOX-G 60

CROCHET À ŒIL avec linguet de sécurité acier INOX-G 60

GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT ACIER INOX-G 60

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg) 	 L (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 Poids (kg)	

MJI 006	 6	 900 	 45	 18	 8	 0,08
MJI 007	 7	 1 250 	 50,5	 20,5	 10,2	 0,14
MJI 008	 8	 1 600	 62	 23,5	 11,5	 0,2
MJI 010	 10	 2 500 	 72	 27,5	 12,6	 0,35
MJI 013	 13	 4 250	 87,5	 33,5	 19	 0,73
MJI 016	 16	 6 300 	 105	 39,5	 20,6	 1,47

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 C.M.U (kg)	 L ( mm)	 B (mm) 	 Passage P (mm)	 Poids (kg)

CHROI 006	 6	 900	 90	 21	 23	 0,31
CHROI 008	 7-8	 1 600	 118	 27	 32	 0,81
CHROI 010	 10	 2 500	 140	 37	 39	 1,57
CHROI 013	 13	 4 250	 182	 48	 51	 3,09
CHROI 016	 16	 6 300	 213	 55	 66	 5,36

Cœf. sécurité : 4.

REF.	 Ø Chaîne (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 D (mm)	 E (mm)	 Poids (kg)

GRI 006	 6	 55	 8	 81	 26	 16	 0,25
GRI 008	 7-8	 71	 11	 110	 34	 22	 0,59
GRI 010	 10	 90	 12	 135	 40	 26	 1,13
GRI 013	 13	 112	 17	 170	 52	 32	 2,37
GRI 016	 16	 135	 20,5	 202	 64	 38	 4,12

Cœf. sécurité : 4.

L

C

B

B

L

P

C

A

D

E

B
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LES ACCESSOIRES

COSSE-CŒUR STANDARD zinguée

COSSE-CŒUR RENFORCÉE grande ouverture

A

B

Pour le montage des serre-câbles, il est 
important de toujours poser le brin 
de travail du câble dans la semelle et le brin 
mort dans l’étrier en U.

3
4
5
6

POUR LES DIAMÈTRES 
5 ET 6,5 MM.

POUR LES DIAMÈTRES 
9 À 19 MM.

POUR LES DIAMÈTRES 
22 ET 26 MM.

POUR LES DIAMÈTRES 
30 À 40 MM.

LE NOMBRE DE SERRE-CÂBLE 
DÉPEND DU DIAMÈTRE NOMINAL  
DU CÂBLE. La distance "A" qui sépare les serre-câbles doit 

être comprise entre 1,5 et 3 fois la largeur de 
l’embase B.

A

EB

REF.	 Ø Câble (mm)	 A (mm)	 B (mm) 	 E (mm) 	 Poids / 100p (kg)

COS 003	 3	 10	 21,5	 0,5 	 0,15
COS 004	 4	 13	 28,5	 0,75 	 0,43
COS 005	 5	 14	 30	 1 	 0,58
COS 006	 6	 15	 33	 1 	 0,79
COS 008	 8	 18	 39	 1,25 	 1,6
COS 010	 10	 22	 47,5	 1,5 	 2,95
COS 012	 12	 26	 56,5	 1,5 	 5,25
COS 014	 14	 28	 61	 1,8 	 7,25
COS 016	 16	 35	 78	 2,5 	 17,9
COS 018	 18	 40	 86,5 	 2,5 	 27
COS 020	 20	 44	 95	 2,5 	 35,5

European standard DIN 6899A.

REF.	 Ø Câble (mm)		 A (mm)	 B (mm) 	 E (mm) 	 Poids / 100p (kg)

CRGO 006	 6		  27	 38	 2 	 2,7
CRGO 008	 8		  32	 45	 2,2 	 4,4
CRGO 010	 10		  39	 56	 2,5 	 6,6
CRGO 012	 12		  43	 63	 2,8 	 9,8
CRGO 014	 14		  50	 76	 4 	 20,7
CRGO 016	 16		  55	 83	 4,2 	 26,7
CRGO 018	 18		  58	 90	 4,5 	 34,5
CRGO 020	 20		  62	 98	 5,5 	 52,5
CRGO 022	 22		  66	 105	 6 	 67,6
CRGO 024	 24		  70	 110	 6,5 	 84,3
CRGO 026	 26		  75	 115	 7,5 	 113,5
CRGO 028	 28		  77	 120	 7,5 	 125,2
CRGO 030	 30		  82	 128	 8 	 152,5
CRGO 032	 32		  85	 138	 8 	 171

Finition : Zinguée jusqu’au 16 mm, galvanisée à chaud à partir du 18 mm. 

LES ACCESSOIRES

SERRE-CÂBLE À ÉTRIER ZINGUÉ, semelle moulée

REF.	 C.M.U (kg)	Conditionnement (pcs)	Poids/100pcs

MAXTENSORDT	 400	 250	 3,1

Cœf. de sécurité - Safety factor : 5.1.

SERRE-CÂBLE AUTOMATIQUE MAXTENSOR 

80% PLUS RAPIDE 
À INSTALLER. 
Grande facilité d'utilisation 
et de montage par rapport 
à un système traditionnel.

Le système MAXTENSOR permet de serrer, de fixer ou de suspendre 
des charges (éclairage, signalétique, conduit de climatisation, 
câblage électrique).

Il est interdit en levage dynamique et s'utilise uniquement en 
statique avec le câble MAX-ID.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
SIMPLIFIÉE
Ajuster selon la longueur souhaitée.

FACILITÉ DE DÉMONTAGE
Plus besoin de vis, ni d'écrous.

JUSQU'À

250 KG
DE CHARGE UTILE 

EØ

A

C

REF.	 Ø Câble (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 E (mm)	  Poids / 100p (kg)

SEG 003	 3	 21	 10	 M 4	 20	 1
SEG 005	 4-5	 24	 10	 M 5	 24	 1,4
SEG 006	 6,5	 26	 11	 M 5	 28	 2
SEG 008	 8	 30	 15	 M 6	 34	 3
SEG 010	 10	 37	 19	 M 8	 42	 6
SEG 013	 13	 44	 23	 M 10	 55	 12
SEG 014	 14	 46	 25	 M 10	 57	 14
SEG 016	 16	 52	 28	 M 12	 63	 19
SEG 020	 20	 58	 34	 M 12	 75	 24
SEG 022	 22	 64	 35	 M 14	 85	 27
SEG 026	 26	 68	 38	 M 14	 95	 30

European standard DIN 741.
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LES ACCESSOIRES

CROCHET "S" zingué

MAILLON RAPIDE zingué

MAILLON RAPIDE zingué grande ouverture

REF.	 Ø (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 Poids / 100p (kg)

CSZ 030	 3	 3,5	 28	 0,4
CSZ 040	 4	 4	 32	 1
CSZ 050	 5	 5	 38	 1,5
CSZ 060	 6	 7	 50	 2,5
CSZ 070	 7	 8	 55	 4,5
CSZ 080	 8	 10	 60	 6

Ø
A

B

C

Ø

A

B
REF.	 Ø (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 Poids / 100p (kg)

MRZ 035	 3,5	 5	 10	 36	 0,8
MRZ 040	 4	 5,5 	 11,5	 40	 1,1
MRZ 050	 5	 6,5 	 13	 50	 2,05
MRZ 060	 6	 7,5 	 14,5	 57	 3,5
MRZ 070	 7	 8,5 	 16	 66	 5,1
MRZ 080	 8	 11 	 17,5	 74	 7,5
MRZ 090	 9	 11 	 19	 80	 10,2
MRZ 100	 10	 12 	 20,5	 89	 13,6
MRZ 120	 12	 15 	 23,5	 105	 22,5
MRZ 140	 14	 17 	 26,5	 121	 35
MRZ 160	 16	 19 	 29,5	 140	 51

Ne pas utiliser pour une application de levage.  
C.M.U garantie selon EN 362 sur demande.

REF.	 Ø (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 Poids / 100p (kg)

MRGO 004	 4	 11,5	 11,5	 45	 1,5
MRGO 005	 5	 13	 13	 52	 2,5
MRGO 006	 6	 14,5	 14,5	 59	 4,2
MRGO 007	 7	 16	 16	 65	 6
MRGO 008	 8	 17,5	 17,5	 72	 9

Ne pas utiliser pour une application de levage.  
C.M.U garantie selon EN 362 sur demande.

C

Ø

B

A

LES ACCESSOIRES

TENDEUR À DEUX ANNEAUX estampé zingué

TENDEUR ANNEAU ET CROCHET estampé zingué

TENDEUR À DEUX CROCHETS estampé zingué

L1/L2B

Ø

A

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm)	 L1 (mm) 	 L2 (mm) 	  Poids / 100p (kg)

T2A 006	 6	 225	 9	 110	 160	 246	 11
T2A 008	 8	 410	 10	 110	 168	 248	 20
T2A 010	 10	 650	 14	 125	 210	 300	 28
T2A 012	 12	 930	 16	 125	 222	 305	 43
T2A 014	 14	 1 320	 18	 140	 244	 334	 61
T2A 016	 16	 1 770	 22	 170	 300	 416	 100
T2A 020	 20	 2 700	 24	 200	 334	 466	 160
T2A 022	 22	 3 300	 27	 220	 372	 527	 220
T2A 024	 24	 3 920	 27	 255	 410	 587	 280
T2A 027	 27	 4 950	 32	 255	 450	 610	 391
T2A 030	 30	 6 250	 31	 255	 440	 605	 410

Cœf. de sécurité : 3.
L1 : Fermé - L2 ouvert.

REF.	 Ø (mm) 	 C.M.U (kg)	 A (mm)	 B (mm)	 L1 (mm) 	 L2 (mm) 	  Ouverture O (mm) 	 Poids / 100p (kg) 

TCA 006	 6	 75	 9	 110	 172	 258	 8 	 11
TCA 008	 8	 165	 10	 110	 184	 264	 10,5 	 20
TCA 010	 10	 235	 14	 125	 222	 311	 13 	 28
TCA 012	 12	 320	 16	 125	 241	 324	 16 	 43
TCA 014	 14	 420	 18	 140	 261	 351	 18 	 61
TCA 016	 16	 530	 22	 170	 311	 427	 20 	 100
TCA 020	 20	 730	 24	 200	 358	 490	 21 	 160
TCA 022	 22	 1 120	 27	 220	 414	 559	 24 	 220
TCA 024	 24	 1 550	 27	 255	 453	 630	 26 	 280
TCA 027	 27	 1 870	 32	 255	 575	 735	 32	 389
TCA 030	 30	 2 240	 31	 255	 495	 660	 34 	 410

Cœf. de sécurité : 3.
L1 : Fermé - L2 ouvert.

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg)	 B (mm)	 L1 (mm) 	 L2 (mm) 	 Ouverture O (mm)	Poids / 100p (kg)

T2C 006	 6	 75	 110	 184	 270	 8 	 11
T2C 008	 8	 165	 110	 200	 280	 10,5 	 20
T2C 010	 10	 235	 125	 234	 323	 13 	 28
T2C 012	 12	 320	 125	 260	 343	 16 	 43
T2C 014	 14	 420	 140	 278	 368	 18 	 61
T2C 016	 16	 530	 170	 322	 438	 20 	 100
T2C 020	 20	 730	 200	 382	 514	 21 	 160
T2C 022	 22	 1 120	 220	 456	 601	 24 	 220
T2C 024	 24	 1 550	 255	 496	 673	 26 	 280
T2C 027	 27	 1 870	 255	 575	 735	 32 	 387
T2C 030	 30	 2 240	 255	 550	 715	 34 	 410

Cœf. de sécurité : 3.
L1 : Fermé - L2 ouvert.

L1/L2B

O

L1/L2B

O

A

Ø

Ø
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REF.	 Ø (mm)	 A (mm)	 B (mm)	  Poids / 100p (kg)

MDG 005	 5	 10	 18,5	 2
MDG 006	 6	 12	 25	 3
MDG 008	 8	 16	 32	 7
MDG 010	 10	 20	 39	 13
MDG 012	 12	 24	 49	 22
MDG 014	 14	 28	 56	 31
MDG 016	 16	 32	 64	 38
MDG 018	 18	 36	 71	 61
MDG 020	 20	 38	 78	 94
MDG 022	 22	 44	 88	 132
MDG 025	 25	 50	 101	 210
MDG 028	 28	 56	 113	 290
MDG 032	 32	 64	 128	 320

REF.	 Ø (mm)	 A (mm)	 B (mm) 	 C (mm)	  Poids / 100p (kg)

MLG 006	 6	 13	 28	 20	 3
MLG 008	 8	 16	 36	 24	 8
MLG 010	 10	 19	 43	 32	 13
MLG 012	 12	 25	 57	 38	 23
MLG 014	 14	 28	 64	 44	 36
MLG 016	 16	 32	 72	 50	 37
MLG 018	 18	 36	 69,5	 51	 64
MLG 020	 20	 38	 86	 66	 100
MLG 022	 22	 44	 91	 74	 143
MLG 025	 25	 51	 112	 80	 205
MLG 028	 28	 57	 129	 94	 288
MLG 032	 32	 64	 143	 104	 410

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg)	 A (mm)	  B (mm)	 C (mm) 	 D (mm) 	 E (mm) 	 F (mm)  	 G (mm)	 Poids / 100p (kg)

ALZ 006	 6	 90 	 20	 36	 6 	 20	 8	 36	 12	 6
ALZ 008	 8	 140 	 20	 36	 6 	 20	 8	 36	 12	 6
ALZ 010	 10	 230 	 25	 45	 8 	 25	 10	 45	 17	 11
ALZ 012	 12	 340 	 30	 54	 10 	 30	 12	 53	 20,5	 17
ALZ 014	 14	 500 	 30	 54	 10 	 30	 12	 53	 20,5	 17
ALZ 016	 16	 700 	 35	 63	 12 	 35	 14	 62	 27	 31
ALZ 018	 18	 930 	 35	 63	 12 	 35	 14	 62	 27	 48
ALZ 020	 20	 1 200 	 40	 72	 14 	 40	 16	 71	 30	 48
ALZ 022	 22	 1 500 	 40	 72	 14 	 40	 16	 71	 30	 48
ALZ 024	 24	 1 800 	 50	 90	 18 	 50	 20	 90	 36	 90
ALZ 027	 27	 2 500 	 60	 108	 22 	 65	 24	 109	 45	 125
ALZ 030	 30	 3 600 	 60	 108	 22 	 65	 24	 109	 45	 170
ALZ 033	 33	 4 200 	 60	 108	 22 	 65	 24	 109	 45	 190
ALZ 036	 36	 5 100 	 70	 126	 26 	 75	 28	 128	 54	 215
ALZ 042	 42	 7 000 	 80	 144	 30 	 85	 32	 147	 63	 415

Cœf. sécurité : 6 / European standard DIN 580.

TENDEUR À 2 CHAPES estampé zingué MANILLE DROITE galvanisée

MANILLE LYRE zinguée

ANNEAU DE LEVAGE zingué estampé avec recuit de normalisation

TENDEUR À SOUDER BRUT estampé

LES ACCESSOIRES

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg) 	 Boulon 	 A (mm)	 B (mm)	 L1 (mm) 	 L2 (mm) 	  Poids / 100p (kg)

T2UE 006	 6	 230 	 M 6 x 25 	 10	 110	 190	 265	 9
T2UE 008	 8	 230 	 M 6 x 30 	 10	 110	 190	 265	 22
T2UE 010	 10	 440 	 M 8 x 35 	 12	 125	 215	 290	 33
T2UE 012	 12	 600 	 M 10 x 40 	 14,5	 125	 215	 290	 58
T2UE 014	 14	 600 	 M 12 x 50 	 19	 145	 270	 350	 104
T2UE 016	 16	 800 	 M 12 x 50 	 19	 170	 290	 395	 121
T2UE 018	 18	 1 650 	 M 16 x 60 	 21	 175	 335	 440	 202
T2UE 020	 20	 1 650 	 M 16 x 60 	 21	 200	 335	 455	 214
T2UE 022	 22	 2 600 	 M 20 x 65 	 24,5	 220	 370	 515	 337
T2UE 024	 24	 2 600 	 M 20 x 75 	 25	 255	 420	 585	 377
T2UE 027	 27	 2 600 	 M 20 x 80 	 29	 255	 425	 595	 612
T2UE 030	 30	 3 400 	 M 24 x 85 	 32	 255	 475	 610	 754

Cœf. de sécurité : 4.
L1 : Fermé - L2 ouvert.

L1/L2B

Ø

A

B

A L1/L2

Ø

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm)	 L1 (mm) 	 L2 (mm) 	  Poids / 100p (kg)

TSB 008	 8	 300 	 105	 120	 210	 292	 12
TSB 010	 10	 470 	 125	 150	 250	 347	 21
TSB 012	 12	 690 	 140	 150	 280	 386	 35
TSB 014	 14	 940 	 170	 180	 340	 470	 58
TSB 016	 16	 1 290 	 190	 200	 380	 525	 84
TSB 018	 18	 1 660 	 205	 220	 410	 564	 110
TSB 020	 20	 2 130 	 220	 220	 440	 604	 153
TSB 022	 22	 2 630 	 240	 240	 480	 659	 228
TSB 024	 24	 3 060 	 260	 260	 520	 712	 256
TSB 027	 27	 4 000 	 270	 260	 560	 754	 413
TSB 030	 30	 4 860 	 280	 260	 560	 764	 555
TSB 033	 33	 6 040 	 290	 300	 600	 797	 570

Cœf. de sécurité : 4 / European standard DIN 1480.
L1 : Fermé - L2 ouvert.

LES ACCESSOIRES

Ø

A

B

A

B

Ø

C

G

F

Ø

E

A

C

B

D
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B

Ø

A

C

D

E

ANNEAU DE SAISISSAGE zingué estampé avec recuit de normalisation MAILLON RAPIDE inox AISI 316

MOUSQUETON POMPIER zingué

MOUSQUETON POMPIER avec oeil zingué

LES ACCESSOIRES LES ACCESSOIRES INOX

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	  B (mm)	 C (mm) 	 D (mm)	 E (mm) 	 Poids / 100p (kg)  

ASZ 006	 6	 90 	 20	 36	 8,5	 20	 36	 6
ASZ 008	 8	 140 	 20	 36	 8,5	 20	 36	 6
ASZ 010	 10	 230 	 25	 45	 10	 25	 45	 10
ASZ 012	 12	 340 	 30	 54	 11	 30	 53	 15
ASZ 014	 14	 500 	 30	 54	 11	 30	 53	 17
ASZ 016	 16	 700 	 35	 63	 13	 35	 62	 24
ASZ 018	 18	 930 	 35	 63	 13	 35	 62	 26
ASZ 020	 20	 1 200 	 40	 72	 16	 40	 71	 41
ASZ 022	 22	 1 500 	 40	 72	 16	 40	 71	 36
ASZ 024	 24	 1 800 	 50	 90	 20	 50	 90	 75
ASZ 027	 27	 2 500 	 50	 90	 20	 62	 90	 82
ASZ 030	 30	 3 600 	 60	 108	 25	 65	 109	 140
ASZ 036	 36	 5 100 	 70	 126	 30	 75	 128	 203
ASZ 042	 42	 7 000 	 80	 144	 35	 85	 147	 350

Cœf. sécurité : 6 / European standard DIN 582.

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm) 	 C (mm) 	 Ouverture O (mm)	 Poids / 100p (kg)

MPZ 040	 4	 30 	 7	 14 	 40 	 6	 1
MPZ 050	 5	 100 	 7	 15 	 50 	 7	 2
MPZ 060	 6	 120 	 7,5	 17 	 60 	 8	 3
MPZ 070	 7	 180 	 7,8	 19 	 70 	 8	 4
MPZ 080	 8	 230 	 8,5	 23 	 80 	 10	 7
MPZ 090	 9	 250 	 12	 24 	 90 	 10	 9
MPZ 100	 10	 350 	 13,5	 29 	 100 	 11	 13
MPZ 110	 11	 380 	 17,5	 36 	 120 	 16	 19
MPZ 120	 12	 400 	 22	 40 	 140 	 18,3	 20

Charge maximale utile donnée à titre indicatif : Ne pas utiliser pour une application de levage. 

REF.	 Ø (mm)	 C.M.U (kg) 	 A (mm)	 B (mm)  	 C (mm) 	 Ouverture O (mm) 	 Poids / 100p (kg)  

MOZ 060	 6	 120 	 8	 18	 60 	 8 	 3
MOZ 080	 8	 230 	 9,5	 23	 80 	 9 	 7
MOZ 100	 10	 350	 12,5	 30	 100 	 12 	 13
MOZ 110	 11	 380 	 12,5	 36	 120 	 18 	 19

Charge maximale utile donnée à titre indicatif : Ne pas utiliser pour une application de levage. 

A

C

B

Ø

O

A

C

B

Ø

O

A

B

Ø

C

SERRE-CÂBLE À ÉTRIER inox AISI 316 

COSSE-CŒUR inox AISI 316

REF.	 Ø (mm)	 A (mm) 	 B (mm) 	 C (mm)	 Poids / 100p (kg)

MRI 035	 3,5	 10 	 29	 4,5	 1
MRI 040	 4	 12 	 32	 5,5	 1
MRI 050	 5	 13 	 39	 6,5	 2
MRI 060	 6	 14 	 45	 7,5	 3
MRI 070	 7	 16 	 52	 8,5	 6
MRI 080	 8	 18 	 58	 9,5	 8
MRI 090	 9	 20 	 62	 11	 11
MRI 100	 10	 22 	 69	 12	 15
MRI 120	 12	 24 	 81	 14,5	 23

REF.	 Ø (mm)	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm) 	 D (mm)	 Poids / 100p (kg)

SCI 003	 3-4	 22 	 8 	 M 4	 22	 1
SCI 005	 4-5	 24 	 9 	 M 5	 24	 2
SCI 006	 6	 30 	 11 	 M 6	 33	 3
SCI 008	 8	 33 	 12 	 M 6	 35	 4
SCI 010	 10	 37 	 14 	 M 8	 43	 7
SCI 012	 12	 45 	 16 	 M 10	 54	 12
SCI 014	 14	 46 	 18 	 M 10	 54	 15
SCI 016	 16	 53 	 20 	 M 10	 65	 20
SCI 018	 18	 55 	 21 	 M 12	 80	 24
SCI 020	 20	 58 	 22 	 M 12	 80	 27

DØ

A

C

B

A

C

B

REF.	 Ø Câble (mm) 	 A (mm) 	 B (mm)	 C (mm)	 Poids / 100p (kg)

CRI 003	 3	 9	 15	 1	 0,6
CRI 004	 4	 11	 18	 1	 0,8
CRI 005	 5	 14	 20	 1,2	 1
CRI 006	 6	 15	 23	 1,2	 1
CRI 008	 8	 18	 29	 1,5	 2
CRI 010	 10	 24	 37	 1,5	 3
CRI 012	 12	 29	 50	 1,5	 4
CRI 014	 14	 33	 54	 2	 8
CRI 016	 16	 37	 64	 2	 12
CRI 018	 18	 40	 70	 2,5	 15
CRI 020	 20	 45	 75	 2,5	 18

C : Épaisseur cosse-cœur. 



46 47

LA PINCE / LÈVE-PALETTE��������������������������������������������������������48 

LA TÊTE D'ÉQUILIBRAGE�����������������������������������������������������������49 

LES CHARIOTS PORTE PALAN���������������������������������������������������50 

LES CROCHETS AUTOMATIQUES������������������������������������������������51 

LES ÉQUIPEMENTS SUR MESURE���������������������������������������������53 

LES APPAREILS�������������������������������������������������������������������������56 

LES PALANS ÉLECTRIQUES�������������������������������������������������������58 

LES CRICS - TREUILS�����������������������������������������������������������������59 

LE PORTEUR MAGNETIQUE�������������������������������������������������������60 
 
LE DYNAMOMÈTRE�������������������������������������������������������������������61

LES APPAREILS
DE LEVAGE



48

Manutention et pose manuelle de bordures de 0,5 à 1 m ! Testé à 150% de la CMU.

C.M.U maxi (kg) 150

Ouverture (m) 0,5 à 1

CODE C

Poids (kg) 12

POUR BORDURES DE 0,5 À 1 MÈTRE

GRAVAGE LASER ! 
STRUCTURE 

acier-zingué traitée 
ANTI-CORROSION !

CODE AR BR CR DR ER

C.M.U (kg) 600 1000 1500 2000 3000

Hauteur mini (mm) 1150 1150 1150 1115 1150

Hauteur maxi (mm) 1750 1750 1750 1715 1750

E mini-maxi (mm) 140-780 140-780 140-780 190-790 190-790

Epaisseur fourches (mm) 40 40 40 40 50

Largeur fourches (mm) 108 90 100 120 120

Longueur fourches (mm) 1000 1000 1000 970 1000

Hauteur totale
(position basse) (mm) 1810 1810 1815 2450 2455

Longueur totale (mm) 1114 1162 1163 1170 1170

Largeur totale (mm) 980 950 980 1062 1000

Poids (kg) 160 185 195 235 270

REF. Capacité x3 (T) A (mm) B (mm) Ouverture O (mm) Poids (kg)

TRILEV 500 1,5 110 160 60 - 120 7

TRILEV 1000 3 110 160 60 - 120 9

L

E

30 mm

90 mm290 mm

FOURCHES 
RÉGLABLES !
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PINCE À BUSE POUR TUYAU BÉTON LEVAGE VERTICAL PINCE À BORDURE DE TROTTOIR  manuelle 	 réf. 6119

PINCE LÈVE-FÛT  VERTICAL 	 réf. 6112

Levage vertical de fûts métalliques à l’aide d’un palan, d’une grue, etc... Construction mécano-soudée.

TÊTE D'ÉQUILIBRAGE	 réf. 6132

Applications : Levage et recherche du centre de gravité de charges déséquilibrées avec élingue-câble ou élingue-chaîne.
Fabrication sans soudure portante. 
Revêtement époxy à chaud. 

Coefficient de sécurité : 3.

LÈVE-PALETTE À ÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE À RESSORT 						               réf. 6029 

Équilibrage du poids automatique grâce au ressort de traction
qui se stabilise au centre de gravité de la charge !
(les fourches se placent à l’horizontale)*

PINCE / LÈVE-PALETTE LES PINCES DE LEVAGE / TÊTE D'ÉQUILIBRAGE

RÉGLABLE ET

DÉMONTABLE !

ÉQUILIBRAGE

AUTOMATIQUE À RESSORT

NORME EN ISO 12100

Sécurité des machines

Principes de conception

VERROUILLAGE

SEMI-AUTOMATIQUE  

PAR AUTO-SERRAGE

* Veiller à charger le lève-palette uniformément

Capacité supérieure sur demande. À utiliser uniquement par 3 pièces.

H

T

diam fût

L

CODE A B

CMU (kg) 500 500

Diamètre fût
mini-maxi (mm) 400-500 500-600

H (mm) 335 350

L (mm) 690 790

T (mm) 50 50

Poids (kg) 12 14

CHARGE
500 KG

CODE B C D
CMUà 45° (kg) 2000 3000 5000

CMU à 90° (kg) 1400 2100 3500

CMU à 120° (kg) 1000 1500 2500

Ø câble (mm) 10-11 13 18

A (mm) 290 318 424

C (mm) 140 152 210

B (mm) 77 100 111

D (mm) 67 72 96

E (mm) 26 32 29

F (mm) 24 20 41

G (mm) 29 30 42

poids (kg) 3 5 10

TÊTE POUR ÉLINGUE-CÂBLE

SE BLOQUE  

ET SE DÉBLOQUE  

AUTOMATIQUEMENT !



CODE A B C D E
C.M.U (kg) 500 1000 2000 3000 5000

Largeur de fer mini (mm) 50 58 66 74 90

Largeur de fer maxi (mm) 220 220 220 220 220

Rayon de courbure mini 0,9 m 1 m 1,1 m 1,4 m 2 m

A (mm) 285 285 300 328 354

B x C (mm) 198 x 160 238 x 183 277 x 214 324 x 255 373 x 298

D1 (mm) 55 68 80 100 120

D2 (mm) 80 96 110 132 155

D (mm) 12,5 17 20 26 28

E (mm) 25 29 36 46 52

F (mm) 28 37 48 56 65

H (mm) 64,5 66 75 85 100

K (mm) 19 20 22 27 32

L (mm) 56-226 64-226 72-226 80-226 100-230

Poids (kg) 5 8,7 13,9 23,5 40

DIRECTION DU CHARIOT PAR POUSSÉE SUR LA CHARGE

DIRECTION « PAR POUSSÉE »
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CHARIOT PORTE PALAN LES CROCHETS AUTOMATIQUES

CHARIOT PORTE-PALAN  direction  par poussée  ou  par chaîne 	 réf. 6065	    

Construction simple et robuste. 
Chariot à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) monté sur roulements.  
Avance par poussée sur la charge ou par chaîne. 
Butée de sécurité en cas de rupture d’un galet. 
Assemblage des flasques par 1 axe fileté.

DIRECTION "PAR CHAINE"	 réf. 6065C 

ACCROCHER ET LIBÉRER DES CHARGES à distance sans manipulation 

Le crochet automatique elebia® permet d’accrocher et de libérer les charges à distance,  
évitant les risques, les manipulations et les déplacements. Le système breveté elebia®  
consiste en un crochet automatique motorisé qui a un puissant aimant dans la partie inférieure.  
Quand l’aimant est près de la charge, il attire et positionne l’anneau. L’ usager donne l’ordre à la 
télécommande, le crochet se ferme, attrape l’élingue et la grue lève la charge sans aucune autre 
manipulation. Le système de crochet automatique elebia®, augmentera la productivité et la  
sécurité de la grue.

RÉGLAGE RAPIDE

ADAPTATION AISÉE À

UN LARGE ÉVENTAIL

D’IPN / IPE / HEA...

TÉLÉCOMMANDE

VENEZ DECOUVRIR ELEBIA EN VIDEO
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PINCE - PALONNIER 
Standard ou sur mesure nous avons 
l’équipement qui vous conviendra.

Fort de 40 ans d’expériences, la société F.E.E  
est associée à plusieurs bureaux d'études  
permettant de vous proposer le produit le plus  
adéquat à votre demande et au meilleur prix.  
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos besoins. 
Plusieurs solutions pourrons vous être proposées.
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POTENCE 
Standard ou sur mesure nous avons 
l’équipement qui vous conviendra.



CODE CAPACITÉ NOMINALE (kg) DIAMÈTRE DE CÂBLE (mm)

SL08 800 8.3

SL16 1600 11

SL32 3200 16

CODE CAPACITÉ (kg) COURSE DU CÂBLE (mm) POIDS (g)

ENR/01 0.4 à 1 1600 630

ENR/02 1 à 2 1600 670

ENR/03 2 à 3 1600 790

ENR/04 2 à 4 2500 2850

ENR/05 4 à 6 2500 3000

ENR/06 6 à 8 2500 3100

ENR/07 8 à 10 2500 3200

ENR/08 10 à 14 2500 3500

CODE CAPACITÉ (kg)
LONGUEUR  

DE CHAÎNE (m)
NOMBRE  
DE BRINS

POIDS/PALAN  
SANS CHAINE (kg)

05 500 2.5 1 5.7

10 1000 2.5 1 7.5

15 1500 2.5 1 11.8

20 2000 2.5 2 13.5

30 3000 3 2 15

50 5000 3 2 27.2

100 10 000 3 4 60

200 20 000 3 8 120

CODE CAPACITÉ (kg)
LONGUEUR  

DE CHAÎNE (m)
NOMBRE  
DE BRINS

POIDS/PALAN  
SANS CHAINE (kg)

7,5 750 1.5 1 7.5

15 1500 1.5 1 10.5

30 3000 1.5 1 14

60 6000 1.5 1 20.5

LONGUEUR DE CÂBLE (m) Poids (kg)

SL08 20 13.2

SL16 20 25.4

SL32 20 47.2

H

L

Crochet tournant
avec linguet

50 kg
maxi

Au crochet
CMU 100 kg

50 kg

CODE - Poulie CLIC A2
C.M.U (kg) 50

Ø extérieur du réa (mm) 220

Ø mini-maxi de la corde (mm) 20-26
H (mm) 430
L (mm) 235

Epaisseur hors-tout (mm) 70

Poids (kg) 3,5

Poulie CLIC

Grand crochet de suspente à linguet de sécurité s’adaptant directement sur les tubes 
d’échafaudage ! 

Poulie CLIC code A2  -  Poulie de renvoi de chantier. 

Réa polyamide grand diamètre : Meilleure adhérence de la corde !
Finition zinguée-bichromatée.

Pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d’échafaudage, etc...
Système d’encliquetage pour reprise au cours de la montée !

Crochet tournant à verrouillage automatique.
Cordage en POLYPROPYLÈNE.

Livrée en couronne de 15, 25 et 50 mètres.

POULIE DE BÂTIMENT à cliquet pour corde	 réf. 7010
 

CORDE À POULIE crochet tournant à verrouillage automatique	 réf. 3501  

CODE A15 A25 A40 A50 A60 A100

Cordage Ø (mm) 20 20 20 20 20 20

Longueur (m) 15m 25m 40m 50m 60m 100m

Poids (kg) 4,1 5,9 - 10,4 - -
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LES APPAREILS LES APPAREILS

APPAREIL À CÂBLE PASSANT	 réf. AAACP10 ÉQUILIBREURS DE CHARGES POUR OUTILS MANUELS	 réf. ENR

PALAN MANUEL À CHAÎNE		  réf. AAPMC PM

PALAN MANUEL À CHAÎNE À LEVIER	 réf. AAPML PM

BLOCAGE AUTOMATIQUE ASSURANT UNE SÉCURITÉ

À LA MONTÉE COMME À LA DESCENTE !



GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
3 ANS

CODE suspente par crochet AA1 BA1 CA1 DA1 FA1 GA1 HA1

CODE direction par poussée AB1 BB1 CB1 DB1 FB1 GB1 HB1

CODE direction par chaîne AD1 BD1 CD1 DD1 FD1 GD1 HD1

C.M.U kg 125 125 250 250 500 500 1000

Nombre de brins de chaîne 1 1 1 1 1 1 1

Diam de la chaîne (mm) 4 4 4 4 5 5 7

Vitesse de levée (m/min) 6 9 6 10 5 8 4

Puissance du moteur (Kw) 0,35 0,35 0,35 0,48 0,48 0,87 0,87

SUSPENTE par crochet / chariot libre / chariot à chaîne.

SUSPENTE par crochet / chariot libre.

CODE A B D
C.M.U (kg) 5000 10000 25000
Course (mm) 205 233 233
Effort au levier maxi (daN)* 38 40 40
D (mm) 93 108 160
Hauteur H mini - tête (mm) 368 420 470
Hauteur H mini - patte (mm) 25 30 58
L (mm) 140 170 270
S (mm) 210 210 330
Poids (kg) 25 35 92

* 1 daN = 1,019 kg

H

D

S

L

tête de
levage

patte de
levage

levier de
manoeuvre

Facteur de marche 40%  (240 démarrages par heure).
Commande basse tension 24 volts par boite à bouton.
Limiteur de couple à friction  /  Course du crochet de levage 3 à 10 m.

Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage. 
Pièces de fatigue traitées à haute résistance. 

Livré avec : Course de crochet 3 m - boite à bouton sous TBT 24 volts.
Câble de boîte à bouton anti-feu - Bac à chaîne, limiteur de charge à friction.
Hauteur de levée maximum 10 mètres (sur demande).

CODE suspente par crochet AAA1 AA1 BA1 CA1 DA1 EA1 FA1

CODE direction par poussée AAB1 AB1 BB1 CB1 DB1 EB1 FB1

C.M.U (kg) 125 125 250 250 500 500 1000

Vitesse de levée (m/min) 5 8 5 8 4 6 4

Diamètre de la chaîne (mm) 4 4 4 4 5 7 7

Le poids d’un palan électrique monophasé est toujours supérieur à celui d’un palan électrique 
triphasé de même charge.

REF.	 Capacité 1ère couche (kg)	 Capacité 2ème couche (kg)	 Capacité du tambour	 Poids (kg)

TREUILAF 0270	 270	 130	 ø 5 mm x 15 m	 3,5
TREUILAF 0360	 360	 180	 ø 5 mm x 20 m ou ø 6 mm x 15 m	 3,7
TREUILAF 0727 	 727	 360	 ø 5 mm x 15 m ou ø 6 mm x 10 m	 5,7

REF.	 Capacité (kg)	 Capacité du tambour	 Poids (kg)

TREUILI 0270	 270	 ø 5 mm x 10 m	 2
TREUILI 0545	 545	 ø 5 mm x 15 m	 3,5
TREUILI 0727	 727	 ø 5 mm x 15 m	 3,5
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 LES PALANS ELECTRIQUES CRIC HYDRAULIQUE & LES TREUILS

PALAN ÉLECTRIQUE à chaîne  24 VOLTS	 réf. 6050 CRIC hydraulique	 réf. 6010

PALAN ÉLECTRIQUE à chaîne  220 VOLTS monophasé	 réf. 6052

24 VOLTS

220 VOLTS

VITESSE DE DESCENTE
CONTRÔLÉE SANS EFFORT  !

25 T

Limiteur
de pression
empêchant

toute surcharge !

TREUIL AUTO-FREINÉ

TREUIL MANUEL STANDARD INOX



FACILE À UTILISER ET FIABLE, POUR ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL !

FAIBLE ENCOMBREMENT : FORMAT COMPACT = HAUTEUR DE LEVAGE RÉDUITE !

Afficheur LCD de 25mm rétro éclairé : Bonne visibilité avec lecture en toutes conditions !
Clavier étanche 5 touches : Zéro, tare semi-automatique ou programmée.
Mode Totalisation, Pic ou Hold ; Boîtier robuste en acier peint époxy.
Télécommande à infrarouge d’une portée de 8m.
Alimentation 4 piles AA non-rechargeables / Autonomie de fonctionnement en continu 40h.
Calibration numérique à partir du SetUp / Filtre digital et arrêt automatique programmable.

Levage et manutention HORIZONTALE de pièces ferromagnétiques, PLATES et CYLINDRIQUES.

UTILISATION : Dans les ateliers, entrepôts, parcs-matière, près des machines-outils,  
lieux de stockage, et industries du transport.

Equipé d’une manille de levage pivotante et d’une semelle adaptée aux charges cylindrique. 

Flux magnétique généré par des matériaux magnétiques en NdFeB (Néodyme-Fer-Bore).

Mise sous-tension et hors-tension de la trajectoire magnétique contrôlée par le levier manuel,  
permise seulement après contact de la charge métallique dont l’état de surface 
 doit être lisse : Rugosité inférieure à 6,3 μm (0,0063 mm).

Coefficient de sécurité 3/1.

Livré avec malette
de transport.

OPTION : Modèles équipés du module RADIO-FRÉQUENCE (codes ARF/BRF/CRF)  
permettant de se connecter à l’afficheur de poids à distance 6018R-2.

Livré avec certificat
d’étalonnage.

CODE A B C
Charge maxi
(tonnes) 1,5 6 9,5

Progression
mini (kg) 0,1 0,5 1

Poids (kg) 8 11 18

2 MANILLES 
GALVANISÉES

CODE A B C E

Capacité maxi charge plate  (kg) 100 300 600 1000

Capacité maxi charge cylindrique  (kg) 35 100 200 350

Epaisseur mini charge plate  (mm) 20 25 30 40

Diamètre mini charge cylindrique  (mm) 60 60 90 150

Effort d’arrachement (kg) 350 1050 2100 3500

Température de fonctionnement < 80°C < 80°C < 80°C < 80°C

H hauteur (mm) 72 108 123 158

J (mm) 148 223 257 303

L longueur / K largeur (mm) 92 / 64 166 / 99 228 / 118 266 / 150

Poids (kg) 3 12 25 43

H

L

JK

PORTEUR MAGNETIQUE DYNAMOMÈTRE

DYNAMOMÈTRE / CROCHET PESEUR  à affichage digital	 réf. 6018PORTEUR MAGNETIQUE  à commande manuelle	 réf. 6001

PRÉCISION
± 0,03%

CONTACT SÉCURISÉ  

DES CHARGES  

CYLINDRIQUES 

MODÈLE 100 KG
RÉF. 6001A 

PRINCIPAUX FACTEURS INFLUENÇANT  
LA CAPACITÉ DE LEVAGE  
DU PORTEUR MAGNÉTIQUE :
Influence de l’épaisseur et de la qualité de surface de la charge :  
Avant toute utilisation, il est nécessaire de définir le pourcentage de  
la capacité maxi par rapport à l’épaisseur de la charge (voir courbe)

Si la rugosité de l’état de surface est inférieure à 6,3 µm, la capacité  
de levage est de 100%, sinon la capacité du porteur doit être ré-évaluée.

Calculer le pourcentage de capacité de levage que le porteur peut atteindre  
à partir de la courbe représentée sur le schéma de performance,  
figurant sur les deux côtés du porteur.

Influence de la composition de la charge métallique :

Si la charge a une faible teneur en carbone, le coefficient de  
capacité de levage est fixe (=1)
Pour un acier demi-doux, le coefficient = 0,95 
Pour un acier dur, le coefficient = 0,90 
Pour un acier faiblement allié, le coefficient = 0,75 
Pour de la fonte, le coefficient = 0,50

58 5960 61



62 63

LES GANTS DE PROTECTION�����������������������������������������������������64 

LES LUNETTES & CASQUE DE PROTECTION������������������������������66

CASQUE & PANTALON���������������������������������������������������������������67 

LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES�������������������������������������������68 

LES PROTECTIONS COLLECTIVES / INDIVIDUELLES������������������70

LES E.P.I 
Équipement  
de protection individuelle



6564

LES GANTS DE PROTECTION LES GANTS DE PROTECTION

GANT PU. Support polyester sans couture. Jauge 13	 réf. NYM713PUG GANT tout fleur bovin naturel. Serrage élastique	 réf. 50F

GANT LATEX. Support polyamide. Dos aéré.Jauge 15.	 réf. NYM15LG

GANT NITRILE. Contact alimentaire. AQL 1,5. Boîte 100 gants	 réf. AUU4010     

Manutention légère en milieu sec.  
 
Gant de protection. Jauge 13.  
Tricoté une pièce (sans couture).
Support en polyester.  
Enduction polyuréthane (PU) sur la paume.
Dos du gant non enduit (aéré).  
Poignet élastique.  
Coloris gris.

TAILLES :  6/7/8/9/10/11

Conformité

 Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.  
- EN 388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
 
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). 
Catégorie II. Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

Manutention légère en milieu sec.  
 
Gant de protection. Cuir tout fleur de bovin.   
Liseré rouge au poignet.
Serrage élastique au dos.  
Pouce palmé.
Passepoils de renfort aux coutures  du pouce, du majeur et de l'annulaire.
Modèle type gant de maîtrise. Montage 'américain'.
Coloris naturel.

TAILLES :  8/9/10/11

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.  
- EN 388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
 
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle 
(EPI). Catégorie II. Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par INTERTEK,  
organisme notifié n°0362.

Manutention légère en milieu sec.  
 
Jauge 15. 
Tricoté une pièce sans couture.
Support polyamide.  
Enduction latex sur la paume.
Dos aéré.  
Poignet tricot élastique.
Coloris : Support rouge, enduction grise.

TAILLES :  8/9/10/11

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 420 : 2003 + A1: 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.  
- EN 388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques. 

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle 
(EPI). Catégorie II. Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par SATRA (Irlande). 
Organisme notifié n°2777.

PROTECTION CHIMIQUE - TYPE B - KPT 
 
Gant nitrile. Boîte distributrice de 100 gants.
Usage unique. AQL 1.5. Non poudré. Non stérile. Contact alimentaire. Bord roulé. Ambidextre.  
Coloris : bleu.
Longueur : 245 mm (*).  
Epaisseur : 0.12 mm (*).
(*) Valeurs moyennes

TAILLES :  S/M/L/XL/XXL

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.
- EN ISO 374-1 : 2016. Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les  
micro-organismes. Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
- EN 374-2 : 2014. Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux. 
Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration.
- EN 16523-1 : 2015. Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits 
chimiques. Partie 1 : Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.
- EN 374-4 : 2013. Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.
Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.
- EN ISO 374-5 : 2016. Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes. 
Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI). 
Catégorie III. Attestation d’examen UE de type (Module B) délivrée par SATRA, organisme notifié n°0321.
La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du mode de production (Module D),  
prévue à l’annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l’organisme notifié - SGS 
United Kingdom Ltd, Organisme notifié n°0120. Pour le contact alimentaire : Conforme au Règlement (CE) 
1935/2004 art 3, décret français 2007/766 et arrêté français du 09/11/94 (caoutchouc);  
tout type de denrées. (tests réalisés par SGS)

EN 388 EN 420

3121X

EN 388 EN 420

3121X

EN ISO
374-1

EN 
374-5

EN 420

KPT VIRUS

EN 388 EN 420

3121X
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LES LUNETTES & CASQUE DE PROTECTION CASQUE & PANTALON

LUNETTES ultra-fines et légères. Oculaires incolores.	 réf. EVALOR CASQUE Pliable. SNR : 30 dB.	 réf. HG106PNR

CASQUE DE CHANTIER aéré en A.B.S. Serrage crémaillère.	 réf. FORCEW

Incroyablement légères, monture super fine. 
Lunettes de protection. 
Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. 
Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour accès cordon. 
Oculaires incurvées en polycarbonate incolore traitée anti-rayures et anti-buée. 
Pont de nez avec insert anti-glisse. Epaisseur oculaires : 2.00 mm.
 Poids : 22 g.

Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant les normes européennes suivantes :  
- EN 166 : 2001. Protection individuelle de l’oeil - Spécifications.
- EN 170 : 2002. Protection individuelle de l’oeil - Filtres pour l’ultraviolet -
Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle 
(EPI). Catégorie II. Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par CERTOTICCA, 
organisme notifié n°0530.

Casque (serre-tête) anti-bruit. 
[Collection Confort+] 
 
Modèle compact grâce à son système pliable.
Coquilles bicolores (rouge et noir) réglables très facilement.
Arceau en plastique noir avec mousse de confort.
Coloris noir/rouge.
SNR 30 dB (H : 34 M: 28 L : 19). 
Poids 270 g.

Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :
- EN 352-1 : 2002. Protecteurs contre le bruit. Exigences générales. Partie 1: Serre-tête.
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). 
Catégorie III. Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par INSPEC.  
Organisme notifié n°0194.

La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du mode de production (module D), 
prévue à l’annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l’organisme  
notifié INSPEC. Organisme notifié n°0194.

Casque de chantier en ABS.  
 
Coiffe textile.  
8 points de fixation.
Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à crémaillère permettant un réglage  
facile (56-66cm). 
Mousse de confort à l'arrière du tour de tête. Bande anti-transpiration à l'avant.
Coloris : blanc.
Version aérée.
Poids : Approximatif :  371 g.
 
Sont adaptables sur les casques FORCE : 
- l'antibruit FORCE107(déjà équipé d'adaptateurs).
- les visières ACC805, ACC805LARG, ACC825 ,  ACC930CL et ACC930TL.
Modulables avec les adaptateurs FORCEACC et le porte visière FORCESUP, vendu séparément).
Dans le cas d'une utilisation combinée d'une visière avec un antibruit, les adaptateurs FORCEACC ne sont plus nécessaires.
- la jugulaire, FORCEJUG.

Certifié très basse température (-30°C).

Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante : 
- EN397 : 2012 +A1 : 2012. Casques de protection pour l’industrie.
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). EPI de catégorie II. 
Attestation d’examen UE de type délivrée par Alienor Certification. Organisme notifié n°2754.

EN 397

PANTALON DE TRAVAIL 300g/m2 	 réf. PORTAC

Ce vêtement de travail a été conçu pour vous accompagner lors de vos différents 
travaux d’entretien, de nettoyage, de réparation, de jardinage, etc.
Il sera le partenaire idéal pour tous les artisans (plombiers, maçons, charpentiers, 
électriciens, mécaniciens ...) et de nombreuses autres professions dans l’industrie,  
la construction, les travaux publics, l’agriculture...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coton / polyester (65 /35%). 300 g/m2.
- Taille élastiquée sur les côtés.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.  
- Poches très nombreuses et variées à l’avant et à l’arrière du vêtement.
- Poches libres d’accès facile pour le petit outillage ou le rangement de boulons/clous,    	
  en tissu renforcé. 
- Liserés rétro-réfléchissants.
- Passant porte-marteau.
- Emplacement pour genouillère avec tissu renforcé. Triple surpiqûres aux jambes.
- Coloris : Noir.

TAILLES : 

M, L, XL, 2XL, S et 3XL.



CODE Longueur (m) Poids (kg)

3803A100 10 1,65

3803A200 20 2,80

3803A300 30 3,80

68 69

LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES

HARNAIS DE SÉCURITÉ	 réf. 3800F LONGE avec absorbeur d’énergie	 réf. 3801

LIGNE DE VIE HORIZONTALE réglable en sangle	 réf. 3806A

ANTICHÛTE COULISSANT sur corde	 réf. 3803

2 POINTS D’ACCROCHAGES : Dorsal et sternal + réglage cuissards, bretelles
et ceinture de maintien pivotante à 180°. 
 
       Accrochage dorsal (anneau-D) pour antichute avec sangle d’extension. 

       Accrochage sternal formé de 2 grandes boucles polyester 
       latérales pour système antichute. 

       Anneaux-D latéraux pour le maintien au travail.

       Ceinture de maintien au travail pivotante à 180° !

       Boucles métal automatiques de réglage sur sangle sternale.

       Cuissards et ceinture.

       Boucles de jonction et de réglage des bretelles élastiques (épaules)
       Anneaux plastique porte-mousqueton.

LONGE EN CORDE POLYAMIDE TRESSÉE (DRISSE).
Boucles cossées pour une meilleure résistance à l’abrasion.
Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel.
Absorbeur d’énergie en sangle largeur 35 mm, réduisant l’impact en cas de  
chûte à moins de 6kN.

3801B15 : LONGE DOUBLE NON-RÉGLABLE

Longueur fixe : 1,5 m. 
Diamètre : 12 mm. 
Poids : 1,82 kg.
Aux extrémités : 

       4 boucles cossées et épissures gainées. 

       2 crochets-mousquetons d’échafaudage (ouv. 55 mm). 

       à verrouillage automatique double action, réf. 3805C. 

       1 absorbeur d’énergie en sangle, largeur 35 mm. 

       1 mousqueton acier à vis (ouv. 18 mm).

En sangle polyester : Permet de sécuriser l’opérateur tout au long de ses déplacements.
- Longueur réglable de 2 à 20 m.
- Largeur sangle 30 mm.
- Poids 3,43 kg.

2 POINTS D’ACCROCHAGES : Dorsal et sternal + réglage cuissards, bretelles
et ceinture de maintien pivotante à 180°.

Monté de manière indissociable avec la longe de Ø 12mm et un absorbeur d’énergie. 

Aux extrémités de la longe : Boucle cossée et noeud-stop. Coutures protégées sous gaine 
transparente permettant leur contrôle visuel avant utilisation.

Résistance : 15kN (1530 kg).
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Sangle d’extension
(30 cm) : 

prolongement de 
l’accrochage dorsal

ROTATION À 180° !

180°

EN 361:2002 / EN 358:2000 / 813:2008

Testé pour l'utilisation d'une personne jusqu’à 100 kg.

Poids : 2,25 kg.
SANGLES EN POLYESTER.

BRETELLES

ÉLASTIQUES

PROTECTIONS REMBOURÉES
DES CUISSES

TAILLE UNIQUE

3

2

1

4

5

6

Longe polyamide tressée Ø12mm. 

Absorbeur d’énergie. 

Mousqueton à vis (ouv. 18mm).

Antichute coulissant. 
Boucle cossée. 

Noeud-stop.

LIVRÉE AVEC  
SAC DE RANGEMENT  

CONTENANT L’ENSEMBLE  
DE LA LIGNE DE VIE.
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34

1

Cordage tressé (drisse)

Norme EN 355:2002

Norme EN 353-2:2002

 LIGNE DE VIE TEMPORAIRE  
Norme EN 795 CLASS B

1

2

3

4

●● �F �Flexion de la ligne de vie sous l’effet de chute.

●● �L Longueur Ligne de vie installée.

●● �T Tirant d’air de l’antichute + absorbeur + taille de la 
personne = allongement maximal.

●● �E Espace libre requis, soit F + T.

F

ET

L

Sol / Floor

Testé pour une utilisation de 2 personnes.



70

PROTECTIONS COLLECTIVES 
ET INDIVIDUELLES 
Vous avez besoin de protéger une zone  
de travail ou l’accès à une zone avec  
un risque de chute ?
Vous trouverez ci-dessous quelques modèles d'équipements que nous pouvons proposer.  
Nos équipes restent à votre écoute afin d’étudier l’ensemble de vos projets et leur faisabilité.

ÉCHELLE  
À CRINOLINE

LIGNE  
DE VIE

GARDE 
CORPS
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B C

H

 CODE K01 K02

Charge maxi (kg) 1200 1200

Dimensions utiles (mm) 1000 x 700 1200 x 800

Hauteur de chargement (mm) 280 280

Epaisseur du plateau (mm) 19 19

Poids (kg) 38 42

2 roues 
pivotantes 
équipées 
de freins
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LES TRANSPORTS MANUELS LES TRANSPORTS MANUELS

GRUE D’ATELIER	 réf. 6028

TABLE ÉLÉVATRICE hydraulique mobile	 réf. 6933

DIABLE	 réf. 6912 CHARIOT multifonctions 	 réf. 6905

POUR PALETTES STANDARD Europalettes 800 x 200mm.
- Pompe rapide avec réservoir intégré.
- Roues jantes alu et bandage caoutchouc.
- 4 galets avant (boggies) en polyuréthane.
- Boggies montés sur roulement à billes. 

GRANDE MANIABILITÉ (ROULETTES PIVOTANTES).
SÉCURITÉ ANTI-SURCHAGE.

- Commande de descente manuelle par levier située sur l'arceau.
- Vérin hydraulique simple-effet avec limiteur de pression.
- 2 roues fixes.
- 2 roues pivotantes avec frein.
- Tringlerie de commande en acier zingué. 

- Roues gonflables à bandage caoutchouc.
- Moyeu à roulement à rouleaux.  
- Finition époxy laqué. 

FORTES CHARGES 
Plateforme en bois contreplaqué : Épaisseur 19 mm Profilé acier. 
mécano-soudé, revêtu époxy gris. Roues à bandage caoutchouc, 
moyeu à roulement à billes : Déplacement facile ! 

2500 kg

FOURCHES 115 CM

Commande
de levage
par pédale

 CODE A B D E
Capacité maxi (kg) 150 300 500 750

B (mm) 740 855 850 1000

C (mm) 450 500 500 510

D (mm) 935 970 970 996

H Levée mini (mm) 225 340 340 420

H Levée maxi (mm) 740 900 900 1000

Poids (kg) 44 82 87 115

SECURITE ANTICHUTE

CHARGE 200 KG
TOUT TERRAIN

  CODE B
Type de roues Roues gonflables

Charge maxi (kg) 200

Largeur hors-tout (mm) 540

Hauteur hors-tout (mm) 1190

Dimensions roues (mm) 260 x 80

Poids (Kg) 11

PELLE
480x200mm

CODE G

SÉCURITÉ :
Mouvement de
charge impossible
sans action humaine 
Levage rapide
jusqu’à 150 kg
de charge.

CODE GP/HP 
Piston et

pompe chromés.Réglable 
4 positions

Réglable 
3 positions

Flèche téléscopique

Roulettes
pivotantes

Roulettes
pivotantes

CODE G
Capacité maxi flèche pliée (kg) 500

Capacité positions 1-2-3-4 (kg) 500 - 450 - 400 - 350

Hauteur (mm) 1680

A (mm) 1370

B intérieure / B extérieure (mm) 865 / 965

H (mm) 150

Long. mini/maxi flèche (mm) 1060 / 1360

Haut. mini/maxi crochet (mm) 570 / 2150

Poids net (kg) 81 

CODE (PLIANTE) GP HP
Capacité maxi flèche pliée (kg) 500 1000

Capacité positions 1-2-3 (kg) 500 - 425 - 350 1000 - 800 - 700

Hauteur (mm) 1570 1810

A (mm) 1460 1560

B (mm) 840 975

H (mm) 150 80

Long. mini/maxi flèche (mm) 895 / 1095 1270 / 1570

Haut. mini/maxi crochet (mm) 295 / 2080 250 / 2450

Poids net (kg) 75 115

H

B

A

PRATIQUE ET ROBUSTE,  
INDISPENSABLE

DANS LES ATELIERS
ET GARAGES !

LEVAGE RAPIDE PAR
POMPE DOUBLE EFFET 

GRUE PLIANTE

SPÉCIALE
PALETTES EUROPE

CROCHET
PIVOTANT  
A TOURET

REPLIABLE ET COMPACTE  
POUR RANGEMENT FACILE !
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H
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TRANSPORT DE FORTE
CHARGE : 1200 KG !

Arceau
SUR DEMANDE

COINS ROULANTS métalliques	 réf. 6920TRANSPALETTE MANUEL	 réf. 6140

DÉPLACEMENT DE MOBILIER (armoires, tables) ou de petites machines. 
- 3 ROULETTES PIVOTANTES : Sur place à 360°! En polyuréthane : Très résistantes et limitant 

   l’effort de poussée au démarrage ! 

- HAUTEUR D’APPUI RÉDUITE : Centre de gravité bas, évitant tout risque de renversement de la charge !

- ADHÉRENCE : Revêtement caoutchouc antidérapant !

CODE B E

Charge sur 4 coins (kg) 400 800

Hauteur d’appui (mm) 28 29

Dim. côtés (mm) 272 x 272 332 x 332

Poids jeu de 4 coins (kg) 9,4 12,3

OPTION:
Valise de
rangement
réf. 6920SUP1

Ø roues
50 mm

JEU DE
4 COINS
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VOUS ÊTES À LA 
RECHERCHE D’UNE ROUE 
OU D’UNE ROULETTE 
SPÉCIFIQUE ?
Qu’elle soit tournante, à frein, à bandage polyuréthane, pneumatique, inox etc.  
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre demande. Nous travaillons avec les plus grandes 
marques dans ce domaine, nous avons donc forcément le produit qui vous conviendra.
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L' ESCABEAU LA P.I.R.L

ESCABEAU SHERPASCOPIC TÉLESCOPIQUE	ESCABEAU PRO 54 aluminium à marches serties

LE GRAND CONFORT TOUT TERRAIN        
Cette P.I.R.L en aluminium est la référence des plates-formes télescopiques.  
Disponible en plusieurs modèles jusqu'à 4 m 46 de hauteur travail; 3-4 / 5-7 / 8-10 / 8-11 marches. 
Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs réglables, son garde-corps  
rigide semi-automatique, font du Sherpascopic un produit extrêmement robuste et stable.  
Il dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement de 160 mm de diamètre et de marches  
de 80 mm. Il répond aux normes PIR - PIRL et EN 131-7, au décret 2004-924 et est labellisé NF.
Le produit fermé fait 38 cm et dispose de sangles de blocage pour le transport.

- Système de décalage de niveau intuitif et résistant.
- Ceinture de sécurité rigide semi-automatique à 360°.
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées.  
- Échelons striés antidérapants 30 x 30 mm.
- Montants en U ultra-résistants.
- Verrouillage automatique des plans.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Usage ultra intensif.
- Utilisation sol plat et dénivelé.
- Hauteur d'accès/de travail maxi 4,46 m.
- Matière aluminium. 
- Charge maxi 150 kg.
- Garantie 5 ans. 
- Normes PIR NFP 93353; PIR NFP 93352; EN 131//7.

CODE

309203 3 54/45 0.66 2.65 1.44 x 0.45 x 0.14 1.26 x 0.45 x 0.84 4.60

309204 4 54/45 0.89 2.90 1.69 x 0.48 x 0.14 1.49 x 0.48 x 1.05 5.40

309205 5 54/45 1.11 3.10 1.94 x 0.52 x 0.14 1.71 x 0.52 x 1.22 6.30

309206 6 54/45 1.34 3.35 2.19 x 0.55 x 0.14 1.94 x 0.55 x 1.40 7.30

309207 7 54/45 1.57 3.55 2.44 x 0.59 x 0.14 2.17 x 0.59 x 1.59 8.25

309208 8 54/45 1.79 3.80 2.69 x 0.63 x 0.14 2.39 x 0.63 x 1.78 9.20

CODE H repliée (m)
H plancher 

plate-forme (m)
Empattement (m)

Nb marches 
échelons

Poids (kg) H accès/travail max (m)

02272250 2.13 0.78-1.02 1.39 - 1.57 3 à 4 23.1 1.44 x 0.45 x 0.14

02272251 2.44 1.07-1.53 1.61 - 1.97 5 à 7 26.4 1.69 x 0.48 x 0.14

02272252 3.2 1.76-2.23 2.15 - 2.52 8 à 10 31 1.94 x 0.52 x 0.14

02272253 3.2 1.76-2.46 2.15 - 2.73 8 à 11 33 2.19 x 0.55 x 0.14

PRATIQUE !  
Tablette porte-outils très pratique.  

Inclus réglette graduée et crochet porte- seau 
pour fût jusqu’à 30 kg.

ROBUSTE !  
Articulation haute résistance en fonte  
d’aluminium qui enveloppe  
le profil arrière.

ANTI-SOULÈVEMENT 
ASSURÉ NATURELLEMENT 
grâce à la forme de la plate-forme.

PRO 54 
5 marches.
+ 130 % DE SURFACE D’APPUI AU SOL.
(Surface d’appui comparée aux escabeaux  
du marché dans la même catégorie)

PLATE-FORME DE TRAVAIL  
ANTIDÉRAPANTE  

En fonte d’aluminium.  
Dimensions 250 X 250 mm.

STABLE ! 
Larges patins antidérapants
fixés aux pieds par vissage,
grand appui à plat pour une  

stabilité maximale.

TESTÉ À 260 KG  
Essai réalisé en condition d’utilisation, 

les 4 pieds en appui sur un sol en béton. 

Application d’une charge de 260 kg

au niveau de la plate-forme.

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION 150 KG

POUR UN USAGE QUOTIDIEN

(mm)

(1) (2)

(m) (m) (L x l x P) (L x l x P) (kg)

(1) Plate-forme comprise (2) Hauteur d’accès maxi donnée à titre indicatif.
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L' ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER

ÉCHAFAUDAGES GENERIS 750/3	

LES TRAVÉES ROULANTES 
Le Generis 750 est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec un plancher de 190 x 67 cm,  
lui procurant une très grande stabilité et une utilisation en intérieur comme en extérieur. 
Ses roues de 200 mm réglables permettent un ajustement sur tout type de surface.  
Sa base pliante, ses garde-corps monobloc et ses planchers bacs permettent une mise en place  
très rapide en sécurité. 
Il dispose de la norme NF avec une hauteur de travail maximum de 14 mètres.

SÉCURITÉ ACCRUE  
- Montage & démontage en sécurité par 1 personne. 
- Acier galvanisé : Stabilité et durabilité accru.
- Plateau bac (plinthes intégrées).
- Stabilisateurs avec platines orientables.
- Résistance et performance. 
- Garde-corps monoblocs.
- Réglage des roues intégré.
- Base pliante monobloc.
- Roues de 200 mm avec blocage.
- Charge admissible totale 300 kg et 350 kg.
- Jusqu’à 14 m de hauteur de travail.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Usage intensif.
- Utilisation sol plat et dénivelé avec kit optionnel.
- Hauteur d'accès/de travail maxi 14 m.
- Matière acier. 
- Charge maxi 200 kg.
- Garantie 5 ans. 
- Normes NF 096 et NF EN 1004.

CODE
H hors  

tout (m)

H plancher 
plate-forme 

(m)

Nb  
planchers

Poids (kg)
Larg. stab 

repliés (m)
Larg. stab. 

déployés (m)
Larg. stab.  
repliés (m)

H accès 
max (m)

03012012 4 3 1 178 0.85 2.87 4.12 5

03012013 7 6 2 270 0.85 2.87 4.12 8

03012014 10 9 3 388 0.85 3.86 5.11 11

03012015 13 12 4 539 0.85 5.7 6.95 14

L' ÉCHELLE

PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 PLANS	

L’ÉCHELLE IDÉALE DES MÉTIERS DE LA HAUTEUR 
L'échelle Platinium 300 en aluminium est la référence à coulisse corde du marché.  
Composée de 2 plans elle permet d'accéder jusqu'à 12 m 84.  
Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots enveloppants haute sécurité, 
ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance. 
Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labelisée NF.

LA GAMME PLATINIUM TOUJOURS PLUS SÛRE 
- Base déployable pour un maximum de stabilité. 
- Stabilisateurs indépendants réglables au millimètre.
- Rétractables pour un minimum d’encombrement replié.

FIABILITÉ / SÉCURITÉ
- Montants renforcés.
- Sabots enveloppants haute sécurité.
- Basculeur incassable en aluminium extrud.
- Verrouillage automatique du plan coulissant.
- Coulissement des plans sur patins polyamides (aucun risque de grippage).

UTILISATION FLUIDE
- Basculeur d’enclenchement à rappel automatique, pour une mise  
   en place souple et sans effort.
- Roues de déploiement de 100 mm à revêtement souple.
- Échelons de 30 x 30 mm.
- Pas de 28 cm.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Usage ultra intensif.
- Utilisation sol plat. 
- Hauteur d'accès/de travail maxi 12.84 m.
- Matière acier. 
- Charge max 150 kg.
- Garantie 5 ans. 
- Norme EN 131.

CODE H repliée (m) H déployée (m)
Nb marches 

échelons
Poids (kg)

Larg. stab.  
déployés (m)

Section H accès max (m)

02432310 2.97 4.93 2 x 10 19.5 1.5 76 5.83

02432312 3.53 6.05 2 x 12 21.5 1.5 76 6.95

02432314 4.09 6.89 2 x 14 24 1.5 76 7.79

02432316 4.65 8.02 2 x 16 26.5 1.5 76 8.92

02432318 5.22 9.14 2 x 18 33.5 1.54 90 10.04

02432320 5.78 9.98 2 x 20 35 1.54 90 10.88

02432322 6.34 11.1 2 x 22 38.5 1.54 101 12

02432323 6.34 11.94 2 x 23 40 1.54 101 12.84
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LES ÉCHELLES

X-TENSO TÉLESCOPIQUE	

TOUJOURS À LA HAUTEUR DE VOS PROJETS 
L'échelle télescopique aluminium X-Tenso est ultra compacte.  
Son système de coulissement avec bagues en téflon évitent les encrassements et garantissent une extrême stabilité.

SIMPLE ET PRATIQUE,
- Réglable jusqu’à 5.30 m de hauteur d'accès.
- Echelons larges de 38 mm.
- Rangement et transport facilité.
- Témoin vert de mise en place.
- Housse « sac à dos » en option.
- Ultralégère.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
- Sabots moulés antidérapants (pour le modèle 2,90 m).
- Bagues de coulissement en Téflon, sûres et durables.
- Conforme au Décret 96333 et à la norme EN 131-6.
- Système de ralentissement au déverrouillage.
- Ajout d'une embase stabilisatrice repliable avec sabots renforcés  
  pour les modèles 3,20, 3,80 et 4,40).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Usage intensif.
- Utilisation sol plat. 
- Hauteur d'accès/de travail maxi 5.3 m.
- Matière aluminium. 
- Charge max 150 kg.
- Garantie 2 ans. 
- Norme EN 131//6.

CODE H déployée (m)
Nb marches 

échelons
Poids (kg) H accès max (m)

00094616 4.4 15 16.8 5.3

02432312 3.8 13 12.8 4.7

02432314 3.2 11 10.1 4.1

02432316 2.9 10 9.1 3.8

02432318 Housse 2.90 / 3.20 / 3.80

LES ÉCHELLES

PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS	

LE MUST DE LA POLYVALENCE 
L'échelle Platinium transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots  
enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence  
sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.  
Avec des modèles de 3 x 7 à 3 x 12 échelons, elle permet d'accéder jusqu'à 8 m 59 et offre  
5 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.

PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES
- Articulation renforcée en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts).
- Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage.
- Sabots avec témoin d’usure.
- Montant à profil renforcé contre les chocs.
- Base évasée pour une stabilité maximum.

SÉCURITÉ OPTIMUM
- Articulation avec système breveté « Quick Safe » : Mise en place automatique = gain de temps !
- Sabot enveloppants haute sécurité concaves, pour s’adapter sur toutes les surface.
- Échelons larges 30 x 30 mm pour plus de confort et de résistance.
- Crochets de sécurité en acier indémontable.
- Sangle débrayable, échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle.

RÉSISTANCE / UTILISATION
- Très forte résistance.
- Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols.
- Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes.  
   et 2 crochets bas dont un avec verrouillage de sécurité.
- Le modèle le plus polyvalent des références du marché. 
- 5 utilisations.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Usage ultra intensif.
- Utilisation sol plat et dénivelé. 
- Hauteur d'accès/de travail maxi 8.59 m.
- Matière aluminium. 
- Charge max 150 kg.
- Garantie 5 ans. 
- Norme EN 131.

CODE H repliée (m) H déployée (m)
Nb marches 

échelons
Poids (kg)

Larg. stab. 
repliés (m)

Section
H accès  
max (m)

02443607 2.09 4.89 3 x 7 13.1 0.84 1.45 66 5,8

02432312 2.37 5.17 3 x 8 14.8 0.93 1.54 66 6,08

02432314 2.65 6.01 3 x 9 18.2 1.02 1.85 79.5 6,92

02432316 2.93 6.85 3 x 10 20 1.1 1.97 79.5 7,76

02432318 3.49 7.69 23 x 12 24.3 1.18 2.47 79.5 8,59

Empattement
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LES ÉQUIPEMENTS TRIPODES LES ÉQUIPEMENTS TRIPODES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- E.T.H.A.
- Conforme FD E85-052.
- Barre de soutien frontale.
- Plateforme de cueille.
- Matière aluminium.
- Garantie 2 ans.
- Fabrication Française.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- E.T.H.A.
- Conforme FD E85-052.
- Barre de soutien frontale.
- Plateforme de cueille.
- Matière aluminium.
- Garantie 2 ans.
- Fabrication Française.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Pied anti-enfoncement.
- Matière aluminium. 
- NON Conforme au FD E85-052.
- Fabrication Française.

TYPE DE PIED DE MAINTIEN
- Standard.
- Réglable.

TYPE DE PIED DE MAINTIEN
- Standard.
- Réglable.

PRODUIT Marches(Nbr)
Hauteur 

plate-forme (m)
Poids  
(kg)

Produit déployé
(H x l x L)

MIMAX 3 3 0.73 7.4 1.39/1.01/1.18

MIMAX 4 4 0.99 8.4 1.64/1.05/1.42

MIMAX 5 5 1.25 9.5 1.89/1.09/1.65

MIMAX 6 6 1.51 10.6 2.13/1.14/1.89

MIMAX 7 7 1.77 11.6 2.38/1.19/2.13     

PRODUIT
Hauteur 

plate-forme 
(m)

Produit déplié
(H x l x L)

Poids  
(kg)

Charge maximum
Kg)

CAMAX 3 0.73 1.40/1.00/1.60 16.7 150

CAMAX 4 0.99 1.70/1.10/1.90 17.7 150

CAMAX 5 1.25 1.90/1.10/2.10 18.8 150

CAMAX 6 1.51 2.20/1.20/2.30 19.9 150

CAMAX 7 1.77 2.40/1.20/2.60 20.9 150

PRODUIT
Hauteur 

dernière marche 
(m)

Produit déplié
(H x l x L)

Poids  
(kg)

Charge maximum
Kg)

TRIMAX 6 1.53 1.92/1.12/1.51 8.3 150

TRIMAX 7 1.79 2.44/1.21/1.88 10.2 150

TRIMAX 8 2.04 2.7/1.26/2.10 12 150
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Rue de Grèce 
ZAC du César - 18570 Le Subdray

02.48.20.11.45

contact@fee-shop.com


